
Innovation & Kvalitet

LED-Belysning för en ljusare tillvaro



LED Belysning 
för en ljusare tillvaro

Spar ekonomi & miljö 
All-inclusive!

Överträffa dina miljömål, kom in under 
budget och gör större besparingar än du 

trodde möjligt.

Brightwell Scandinavia har Sveriges 
kanske längsta erfarenhet av LED-
belysning. Idag arbetar vi med några av 
världen bästa tillverkare och erbjuder 
ett helhetskoncept där behovsanalys, 
produktutveckling, installation, 
marknadsledande och finansiering 
formar en helhet med bara fördelar. 
Med BrightWell kan du optimera din 
ljusmiljö och samtidigt göra betydande 
besparingar både vad gäller ekonomi 
och miljö.

Våra belysningslösningar är kompletta, 

genomtänkta och kostnadseffektiva.  Du 

investerar i energisnåla, hälsosamma och 

miljövänliga produkter helt utan kvicksilver 

och andra miljöfarliga ämnen med mycket 

lång livslängd.

Den lägre energiförbrukningen mer 

än halverar energikostnaderna och 

med den långa livslängden minskar 

byteskostnaderna avsevärt.

Belysning från BrightWell ger ett bättre ljus 

och fantastisk totalekonomi.

BrightWell VD



Tillsammans med vår utvecklings- och 
tillverkningspartner erbjuder vi ett hel-
täckande sortiment LED-belysning som 
täcker alla behov inom lager, industri, kon-
tor, allmänna utrymmen och livsmedelsin-
dustri. Både inom- och utomhus.

Vi arbetar direkt mot våra fabrikers 
R&D-avdelningar  och  har  stor  erfaren-
het  av  att specialanpassa och nyutveckla 
produkter som på bästa sätt svarar mot 
våra kunders behov.

Vårt nära samarbete med världsledande 
tillverkare inom LED-industrin betyder att 
du som kund får state of the art-produkter 
av högsta kvalitet till marknadens kanske 
bästa pris. 
Vi kan också skräddarsy olika finansiering-
slösning som frigör ditt kapital samtidigt 
som du skördar fördelarna av din invester-
ing.

Erfarenhet och kunskap. 
En uppgradering av din belysning kan bli en av 

dina bästa investeringar någonsin:

Sedan 2007 har vi levererat marknadsledande 

LED-belysningslösningar. Att vara framgångs-

rik i en bransch som utvecklas i en rasande 

takt under snart tio år är bara möjligt om du 

har solid kunskap, marknadsinsikt och ett 

uppdaterat sortiment i marknadens absoluta 

framkant till rätt pris.

LED-belysning spar pengar och miljö 
genom att lösa flera problem i ett slag

Om du sparar 1 miljon om året – varför vänta 

ett år till med uppgraderingen? 

Att uppgradera din organisations belysning kan 

vara din bästa investering någonsin.

Det finns inget som talar för att energipriserna 

kommer att sjunka. År 2020 kommer belysning 

som innehåller kvicksilver att försvinna från 

marknaden. Våra produkter är helt fria från 

kvicksilver vilket betyder att en uppgradering 

dessutom gör att din organisation uppfyller 

kommande krav och aktivt medverkar till att 

fasa ut ett miljöfarligt ämne. Våra produkter 

medverkar både till en hållbar framtid och bät-

tre siffror på sista raden. 

60% 70%

80%

Behöver du kraftigt ljusflöde av dagsljuskaraktär vid känslig industri- eller livsmedels produk-

tion? Måste din belysning klara tuffa miljöer med korrosiva ämnen, väta och mekanisk åverkan? 

Skall belysningen smälta in i taket? Dimmas? Behöver du kunna justera ljustemperaturen? 

Närvarostyra?  Vårt sortiment har lösningen på allt ovanstående och mycket mer.

Ljusmiljö
Vårt sortiment innehåller en stor mängd produkter 
som gör det möjligt att skräddarsy din ljusmiljö.



Hög energieffektivitet - 
upp till 180 lm/w

Inbyggt nätaggregat för enkel & 
smidig installation

Skyddslins med upp till 93% ljus-
transmission

Avger ingen UV- eller IR-strålning. 
Helt fri från kvicksilver

5 års garanti

BrightTube T5 

G A R A N T I

5år
W A R R A N T Y

M I N S T

70000
L J U S T I M M A R

www: brightwell.se

email: info@brightwell.se

Kostnadseffektivt: retrofit

Tack vare sin höga effektivitet och en diame-
ter på bara 22mm är BrightTube T5 en perfekt 
ersättare till traditionella T5-rör. Hög bygg-
kvalitet och kräsna materialval och noggrant 
utvalda komponenter borgar för bästa möjliga 
värmeavledning och lång livslängd. 

Tack vare den senaste generationen LED-chip 
(Refond SMD2835) och en skyddslins med 
en ljustransmission på hela 93% i mjölkvitt 
utförande är du garanterad ett jämnt och ho-
mogent ljus. 

Som tillval finns roterbara ändkontakter, 
låsbara och roterabara i 180° med en tyd-
lig skala som ger ett modernt utseende och 
gör installation flexibel och enkel installation. 
BrightTube T5 innehåller inga miljöfarliga 
ämnen som kvicksilver och argon och avger 

Mark No. Z1 12 12 82747

BrightTube T5			  9W | 12W | 18W | 20W | 22W | 25W | 30W		  5 ÅRS GARANTI (70.000/h)

Produkt Ljustimmar Längd Watt/
Lumen

Klar Milk Dim 2.8K - 3.5K (K) 4K-4.5K (K) 5K-6K (K)

BrightTube T5 | 110L/W

BWSL–DGA00-209WT-G5-N 70 000 600mm 9W /990LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL–DGA00-312WT-G5-N 70 000 900mm 12W /1320LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL–DGA00-418WT-G5-N 70 000 1200mm 18W /1980LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL–DGA00-420WT-G5-N 70 000 1200mm 20W /2200LM
25W /2750LM

Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL–DGA00-425WT-G5-N 70 000 1200mm 20W /2200LM
25W /2750LM

Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL–DGA00-525WT-G5-N 70 000 1500mm 25W /2750LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL–DGA00-530WT-G5-N 70 000 1500mm 30W /3300LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BrightTube T5 Plus | 130L/W 

BWSL–DGA00-209WT-G5-H 70 000 600mm 9W /1170LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL–DGA00-312WT-G5-H 70 000 900mm 12W /1560LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL–DGA00-418WT-G5-H 70 000 1200mm 18W /2340LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL–DGA00-420WT-G5-H 70 000 1200mm 20W /2600LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL–DGA00-425WT-G5-H 70 000 1200mm 25W /3250LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL–DGA00-525WT-G5-H 70 000 1500mm 22W /2860LM
25W /3250LM

Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-530WT-G5-H 70 000 1500mm 30W /3900LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BrightTube T5 Super Plus | 160L/W 

BWSL–DGA00-206WT-G5-T 70 000 600mm 6W/960LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-209WT-G5-T 70 000 600mm 9W/1440LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-312WT-G5-T 70 000 900mm 12W/1920LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-412WT-G5-T 70 000 1200mm 12W/1920LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-418WT-G5-T 70 000 1200mm 18W/2880LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-420WT-G5-T 70 000 1200mm 20W/3200LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-425WT-G5-T 70 000 1200mm 25W/4000LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-520WT-G5-T 70 000 1500mm 20W/3200LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-525WT-G5-T 70 000 1500mm 25W/4000LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-530WT-G5-T 70 000 1500mm 30W /4650LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BrightTube T5 Mega Plus | 175L/W 

BWSL-DGA00-206WT-G5-T 70 000 600mm 6W /1050LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-209WT-G5-T 70 000 600mm 9W/1575LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-312WT-G5-T 70 000 900mm 12W /2100LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-412WT-G5-T 70 000 1200mm 12W /2100LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-418WT-G5-T 70 000 1200mm 18W /3150LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-425WT-G5-T 70 000 1200mm 25W/4300LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-518WT-G5-T 70 000 1500mm 18W/3150LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-525WT-G5-T 70 000 1500mm 25W/4375LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-530WT-G5-T 70 000 1500mm 30W /5200LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja



BrightTube T8 

G A R A N T I

5 år
W A R R A N T Y

M I N S T

70000
L J U S T I M M A R

Hög energieffekltivitet - upp till 180 
äkta lumen per watt (lm/w.).

180° lås- och roterbara ändkontak-
ter Ändarna är försedda med låsring 
försedd tydliga markeringa för rörets 
rotation sockeln. 

Passar vattentäta ändkontakter

Homogen dimension:  
Både ändkontakter och kropp håller 
Φ26mm diameter

Extrem  energieffektivitet

Genom att vi använder högkvalitativa nät-
aggregat och moderna Refond LED-chip kan 
våra BrightTube T8-rör leverera upp till 180 
lumen per watt (lm/w). BrightTube T8 har 
en en helt rund form med en rördiameter av 
26mm vilket gör att de passar i alla armaturer 
avsedda för T8-rör, även de med vattentäta 
infästningar för rörändarna. 

Högkvalitativt aluminium och hög bygg-
kvalitet ger mycket bra värmeavledning och 
därmed lång livslängd. 

Ändkontakterna är låsbara och roterabara 
i 180° med en tydlig skala som ger ett mod-
ernt utseende och gör installation flexibel och 
enkel installation. BrightTube T8 innehåller inga 
miljöfarliga ämnen som kvicksilver och argon 
och avger varken UV- eller IR-strälning.

BrightTube T8

Strålningsfritt
BrightTube T8 avger ingen UV eller IR strålning 
och är helt fria från kvicksilver och argon. 

INDUSTRI - LAGER - KYLRUM/KYLDISKAR - PARKERINGSHUS - ALLMÄNNA UTRUMMEN - KORRIDORER - SHOWROOMS

A+ & A++ 
Extremt energieffektiva -  
upp till 180 äkta lm/w

Säkerhets-egenskaper
“Öppen krets”-skydd, kortslutnings- 
skydd och överspänningsskydd.

EUROPEISKA CERTIFIERINGAR: TUV, CE, EMC, LVD, ROHS

BrightTube T8 SUPER PLUS  

BrightTube T8 T8 Super Plus är en komplett serie lysrör som levereras i fyra 
olika ljusstyrkor, från 110 lumen/watt till hela 180 lumen/watt. BrightTube T8 
Super Plus är ett premium LED-lysrör av absolut världsklass. 

Som tillval har röret lås- och roterbara ändkontakter och är byggt till hösta
standard för oslagbar kvalitet, energieffektivitet och livslängd. 
Ett utmärkt val då livslängd, minskat underhållsbehov och ljuskvalitet är 
prioriterat. I sitt kraftigaste utförande om 180 lumen/watt är BrightTube T8 
Super Plus ett av marknadens absolut kraftigaste LED-lysrör och därmed väl 
lämpat för höghöjdsmontage eller där ett mycket kraftigt ljusflöde krävs. 

Röret levereras med det Kelvinvärde som bäst passar din verksamhet, från 
varmgult till kallvitt. Som tillval kan utöver roterande ändkontakter även 
dimmer väljas. För de tuffaste miljöerna kan röret levereras i ett IP65-klassat 
utförande där ändkontakterna är inkapslade och röret i sin helhet är vattentätt 
ned till 1 meters djup. 

Mark No. Z1 12 12 82747

www: brightwell.se

email: info@brightwell.se



BrightTube T8 		  6W | 9W | 12W | 18W | 20W | 25W | 30W		 5 ÅRS GARANTI (70.000/h)

Modell Dimension

600mm Φ26*L588±1

900mm Φ26*L848±1

1200mm Φ26*L1198±1

1500mm Φ26*L1498±1

Dimensioner

Extremt effektiva

LED-belysning är i grunden såklart alltid effektivare än sina 
traditionella motsvarigheter, men för att nå så hög effek-
tivitet som BrightTube T8 måste komponenter, design och 
byggkvalitet hålla högsta klass. När allt faller på plats blir 
resultat en produkt som BrightTube T8 där funktion, design 
och ekonomi kommer samman med bästa möjliga resultat.  
BrightTube T8 använder de bästa nätaggregaten och de 
modernaste Refond LED-chipen och levererar hela 180lu-
men per watt. /watt.

Extremt flexibla

Genom att använda högkvalitativt aluminium och hög bygg-
kvalitet ger BrightTube T8 mycket goda värmeavledningse-
genskaper och därmed extremt lång livslängd. 
Ändkontakterna med sina stilfullt graderade roter- och 
låsbara ändar möjliggör smidig justering av ljusbilden utan 
ingrepp i armaturen. BrightTube T8 utstrålar ingen UV eller 
IR strålning, är återvinningsbar och helt fri från miljöfarliga 
ämnen som Argon och Kvicksilver.

Säkerhetsegenskaper

BrightTube T8 har kortslutnings- och överspänningsskydd 
samt stötskydd som förhindrar elstöt vid det tillfälle under 
installationen då endast en ände är ansluten till spänning.  

Mark No. Z1 12 12 82747

Produkt Ljustimmar Längd Watt/
Lumen

Klar Milk Dim 2.8K - 3.5K (K) 4K-4.5K (K) 5K-6K (K)

BrightTube T8 Standard | 110L/W

BWSL-DGA00-209WT-G8-N 70 000 600mm 9W /990LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-312WT-G8-N 70 000 900mm 12W /1320LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-418WT-G8-N 70 000 1200mm 18W /1980LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-420WT-G8-N 70 000 1200mm 20W /2200LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-525WT-G8-N 70 000 1500mm 25W /2750LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-530WT-G8-N 70 000 1500mm 30W /3300LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BrightTube T8 Super | 130L/W 

BWSL-DGA00-209WT-G8-H 70 000 600mm 9W /1170LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-312WT-G8-H 70 000 900mm 12W /1560LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-418WT-G8-H 70 000 1200mm 18W /2340LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-420WT-G8-H 70 000 1200mm 20W /2600LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-525WT-G8-H 70 000 1500mm 25W /3250LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-530WT-G8-H 70 000 1500mm 30W /3900LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BrightTube T8 Super Plus | 160L/W 

BWSL-DGA00-206WT-G8-T 70 000 600mm 6W/960LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-209WT-G8-T 70 000 600mm 9W/1440LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-312WT-G8-T 70 000 900mm 12W/1920LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-412WT-G8-T 70 000 1200mm 12W/1920LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-418WT-G8-T 70 000 1200mm 18W/2880LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-420WT-G8-T 70 000 1200mm 20W/3200LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-520WT-G8-T 70 000 1500mm 20W/3200LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-525WT-G8-T 70 000 1500mm 25W/4000LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-530WT-G8-T 70 000 1500mm 30W/4650LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BrightTube T8 Mega Plus | 175L/W

BWSL-DGA00-206WT-G8-T 70 000 600mm 6W/1050LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-209WT-G8-T 70 000 600mm 9W/1575LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-312WT-G8-T 70 000 900mm 12W/2100LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-412WT-G8-T 70 000 1200mm 12W/2100LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-418WT-G8-T 70 000 1200mm 18W/3150LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-420WT-G8-T 70 000 1200mm 20W/3500LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-516WT-G8-T 70 000 1500mm 16W/2800LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-520WT-G8-T 70 000 1500mm 20W/3500LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-525WT-G8-T 70 000 1500mm 25W/4375LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

BWSL-DGA00-530WT-G8-T 70 000 1500mm 30W/5200LM Ja Ja Tillval Ja Ja Ja

www: brightwell.se

email: info@brightwell.se

BrightTube T8 



Tålig och slitstark kropp i polykarbonat

BrightFixture 
Grille

1 2 5 0  X  8 2  X  4 0  M M

G A R A N T I

5år
W A R R A N T Y

U T F Ö R A N D E

2st
LYS R Ö R

BrightGrill Watt Lumen IP

BW-TS-GS52802 Utan LED rör 20

BW-TS-GS52802 Standard 2x18W 4680L 20

BW-TS-GS52802 Super 2x18W 5400L 20

BW-TS-GS52802 Super Plus 2x25W 7500L 20

Mark No. Z1 12 12 82747

Slitstark & robust

Armaturen klarar krävande förhållanden. Med en stomme 
i gråfärgad polykarbonat och en kupa av transparent 
polykarbonat är den speciellt lämpad för användning inom 
tillverkningsindustri och liknande miljöer. Den är dammtät 
och vattentålig IP65. BW-LED armatur är kompatibel med 
LED-lysrör som är tillverkade enligt den nya standarden 
EN62776.

Minimalt underhåll

BW-LED Armatur monteras på tak- eller väggyta. Beroende 
av installationsområden, den kan även användas med 
armaturskena. Armaturen innehåller inga separata drivdon 
som kan gå sönder. Den är underhållsfri och det räcker med 
att rengöra armaturen och byta ut ljuskällan, när den är 
förbrukad. BW LED-lysrör är enkla att uppgradera och byta 
ut helt utan elarbeten.

PARKERINGSHUS - BROAR - FABRIK - KORRIDOR - KÖK - BADRUM - INDUSTRI - BADHUS - ALLMÄNNA YTOR

Enkel och funktionell

BrightFixture Grille är en armatur från grunden 
byggs för LED-lysrör.  Det betyder att arma-
turen helt saknar elektronik, glimtändare eller 
HF-don och driver LED-lysrören med 240v 
nätspänning.
 BrightFixture Grille är kompatibel med 
LED-lysrör som är tillverkade enligt den nya 
standarden EN62776.
Armaturentillverkas av pulverlackad plåt och 
passar urmärkt ihop med BrightTube T8 i 
längderna 1200 och 1500mm.

BrightFixture är en serie armaturer speciellt 
anpassade för LED-lysrör och ett mycket ko-
stnadseffektivt sätt ersätta uttjänta armaturer 
vid en uppgradering till moderna LED-lysrör.

EUROPEISKA CERTIFIERINGAR: CE (EMC, LVD, ROHS)

www: brightwell.se

email: info@brightwell.se



Kostnadseffektiv armaturlösning för 

smidig uppgradering till LED-lysrör

Välj lämplig IP klassning

Finns för 1 - 3 LED Lysrör

Passar olika lokaler

BrightDust Watt Lumen IP IP

BW-TS-FC824002 Utan LED rör 20 44

BW-TS-GS52802 Standard 2x18W 4680L 20 44

BW-TS-GS52802 Super 2x18W 5400L 20 44

BW-TS-GS52802 Super Plus 2x25W 7500L 20 44

Extremt effektiva

BrightFrixture Dust är en IP20 eller IP44-klassad armatur från 
grunden byggd för LED-lysrör.  Det betyder att armaturen 
helt saknar elektronik, glimtändare eller HF-don och enbart 
driver LED-lysrören. BrightFixture OpenAir är kompatibel 
med LED-lysrör som är tillverkade enligt den nya stand-
arden EN62776.
Armaturentillverkas av pulverlackad plåt och passar urmärkt 
ihop med BrightTube T8 i längderna 1200 och 1500mm.

Extremt flexibla

BrightFixture är en serie armaturer framtagna för att snabbt 
och kostnadseffektivt göra uppgraderingen till moderna 
LED-lysrör. BrightFixture monteras på antingen frihängande, 
direkt mot tak eller på vägg eller på armaturskena. Arma-
turen innehåller inga separata drivdon som kan gå sönder. 
Det räcker att rengöra armaturen och byta ut ljuskällan, när 
den är förbrukad. Med BrightFixture uppgraderar du enkelt 
till BrightTube T8.

Enkel och funktionell

BrightFixture Dust är en armatur från grunden 
byggs för LED-lysrör.  Det betyder att arma-
turen helt saknar elektronik, glimtändare eller 
HF-don och driver LED-lysrören med 240v 
nätspänning.
BrightFixture Dust är kompatibel med LED-lys-
rör som är tillverkade enligt den nya stand-
arden EN62776.
Armaturentillverkas av pulverlackad plåt och 
passar urmärkt ihop med BrightTube T8 i 
längderna 1200 och 1500mm.

BrightFixture är en serie armaturer speciellt 
anpassade för LED-lysrör och ett mycket ko-
stnadseffektivt sätt ersätta uttjänta armaturer 
vid en uppgradering till moderna LED-lysrör.

PARKERINGSHUS - BROAR - FABRIK - KORRIDOR - KÖK - BADRUM - INDUSTRI - BADHUS - ALLMÄNNA YTOR

EUROPEISKA CERTIFIERINGAR: CE (EMC, LVD, ROHS)

www: brightwell.se

email: info@brightwell.se
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BrightFixture 
Dust

1 2 5 0  X  8 2  X  4 0  M M

Mark No. Z1 12 12 82747



Kostnadseffektiva armaturer från 

grunden designade för LED-lysrör.

BrightFixture OpenAir är en armatur av 

traditionellt snitt där LED-lysrören är 

friliggande för maximal ljuseffekt. 

Finns för 1 - 3 LED Lysrör

Passar en mängd olika miljöer och ap-

plikationer

BrightOpenAir 2-rör Watt Lumen IP

BW-T8/2-18W-H Utan LED rör 20

BW-T8/2-18W-H Standard 2x18W 4680L 20

BW-T8/2-18W-H Super 2x18W 5400L 20

BW-T8/2-18W-H Super Plus 2x25W 7500L 20

BW-T8/2-22W-H Utan LED rör 20

BW-T8/2-22W-H Standard 2x22W 5720L 20

BW-T8/2-22W-H Super 2x25W 7500L 20

BW-T8/2-22W-H Super Plus 2x30W 10200L 20

Kostnadseffektiv

BrightFrixture Open Air är från grunden byggs för LED-lysrör.  
Det betyder att armaturen helt saknar elektronik, glimtän-
dare eller HF-don och enbart driver LED-lysrören. BrightFix-
ture OpenAir är kompatibel med LED-lysrör som är tillverk-
ade enligt den nya standarden EN62776.
Armaturentillverkas av pulverlackad plåt och passar urmärkt 
ihop med BrightTube T8 i längderna 1200 och 1500mm.

Enkel flexibilitet

BrightFixture är en serie armaturer framtagna för att snabbt 
och kostnadseffektivt göra uppgraderingen till moderna 
LED-lysrör. BrightFixture monteras på antingen frihängande, 
direkt mot tak eller på vägg eller på armaturskena. Arma-
turen innehåller inga separata drivdon som kan gå sönder. 
Det räcker att rengöra armaturen och byta ut ljuskällan, när 
den är förbrukad. Med BrightFixture uppgraderar du enkelt 
till BrightTube T8.

Enkel och funktionell

BrightFixture OpenAir är en armatur från 
grunden byggs för LED-lysrör.  Det betyder att 
armaturen helt saknar elektronik, glimtändare 
eller HF-don och driver LED-lysrören med 
240v nätspänning.
 BrightFixture OpenAir är kompatibel med 
LED-lysrör som är tillverkade enligt den nya 
standarden EN62776.
Armaturentillverkas av pulverlackad plåt och 
passar urmärkt ihop med BrightTube T8 i 
längderna 1200 och 1500mm.

BrightFixture är en serie armaturer speciellt 
anpassade för LED-lysrör och ett mycket ko-
stnadseffektivt sätt ersätta uttjänta armaturer 
vid en uppgradering till moderna LED-lysrör.

PARKERINGSHUS - BROAR - FABRIK - KORRIDOR - KÖK - LAGER- INDUSTRI  - ALLMÄNNA UTRYMMEN

www: brightwell.se
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EUROPEISKA CERTIFIERINGAR: CE (EMC, LVD, ROHS)



Armaturerna anpassas till oika miljöer.

Olika IP klassningar för att kunna 

anpassas till olika miljöer

Finns för 1 - 3 LED Lysrör

Passar olika lokaler

BrightFixture 
Aqua

1 2 5 0  X  8 2  X  4 0  M M

BrightAqua 1200/1500 Watt Lumen IP

BW-T8/2-36W Utan LED rör 65

BW-T8/2-36W Standard 2x18W 4680L 65

BW-T8/2-36W Super 2x18W 5400L 65

BW-T8/2-50W Super Plus 2x25W 7500L 65

BW-T8/2-44W Standard 2x22W 5720L 65

BW-T8/2-50W Super 2x25W 7500L 65

BW-T8/2-60W Super Plus 2x30W 10200L 65

Extremt effektiva

BW-LED Armatur är avsedd för krävande förhållanden. Med 
en stomme i gråfärgad polykarbonat och en kupa av trans-
parent polykarbonat är den speciellt lämpad för användning 
inom tillverkningsindustri och liknande miljöer. Den är dam-
mtät och vattentålig IP65. BW-LED armatur är kompatibel 
med LED-lysrör som är tillverkade enligt den nya stand-
arden EN62776.

Extremt flexibla

BW-LED Armatur monteras på tak- eller väggyta. Beroende 
av installationsområden, den kan även användas med 
armaturskena. Armaturen innehåller inga separata drivdon 
som kan gå sönder. Den är underhållsfri och det räcker med 
att rengöra armaturen och byta ut ljuskällan, när den är 
förbrukad. BW LED-lysrör är enkla att uppgradera och byta 
ut helt utan elarbeten.

Extrem  energieffektivitet

Genom att vi använder högkvalitativa nät-
aggregat och moderna Refond LED-chip kan 
våra BrightTube T8-rör leverera upp till 150 
lumen per watt (lm/w). BrightTube T8 har 
en en helt rund form med en rördiameter av 
26mm vilket gör att de passar i alla armaturer 
avsedda för T8-rör, även de med vattentäta 
infästningar för rörändarna. 

Högkvalitativt aluminium och hög bygg-
kvalitet ger mycket bra värmeavledning och 
därmed lång livslängd. 

Ändkontakterna är låsbara och roterabara 
i 180° med en tydlig skala som ger ett mod-
ernt utseende och gör installation flexibel och 
enkel installation. BrightTube T8 innehåller inga 
miljöfarliga ämnen som kvicksilver och argon 
och avger varken UV- eller IR-strälning.

Model Dimension Single Box QTY/CTN Net Weight/pcs(g)

600mm Φ26*L588±1 T8 Tube 20pcs 190

1200mm Φ26*L1198±1 T8 Tube 20pcs 330

1500mm Φ26*L1498±1 T8 Tube 20pcs 400

PARKERINGSHUS - BROAR - FABRIK - KORRIDOR - KÖK - BADRUM - INDUSTRI - BADHUS - ALLMÄNNA YTOR

EUROPEISKA CERTIFIERINGAR: CE (EMC, LVD, ROHS)

Mark No. Z1 12 12 82747
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Extremt kraftig strålkastare - upp 
till 125.000 lumen per armatur.

Hög energieffektivitet - upp till 
130 lm/w

IP67-klassad, klarar tuffa miljöer 
inom- och utomhus.

Justerbar, robust och modern 
design.

Lång livslängd tack vare hög-
kvalitets- komponenter och 
nätdel.

BrightBay Square
60W | 100W | 120W | 150W | 180W | 240W | 300W |  500W | 1000W

  

När lagom inte räcker

BrightBay Square är en serie kraftiga LED-
Strålkastare konstruerade att ge ett kraftigt ljus 
över stora ytor och från hög höjd. BrightTBay 
Square är lämplig för en mängd uppgifter och 
bygger på den senaste LED-teknologin.   
Högkvalitativa komponenter och högsta bygg-
kvalitet ger ett underhållsfritt, energieffektivt och 
starkt ljus i en armatur med utmärkta värmeav-
ledningsegenskaper och lång livslängd. 

Det enormt starka ljusflödet och höga energief-
fektiviteten gör BrightBay Square till en perfekt 
ersättare till alla sorters industribelysning. Tack 
vare LED-teknikens “instant-on”-karaktär gör ar-
maturen med fördel kan utrustas med närvarosty-
rning och/eller dimmer. Armaturens vinkel och 
ljusflöde kan enkelt anpassas med de justerabara 
monteringsdonen. 

BrightBay Square 30 60 90 30x70 60x90 3k-K 3.5k-K 4k-K 4.5k-K 5.5k-K 6.5k-K 

BW-T36B-120W 15 000 lumen Ja Ja Ja Ja Ja 67 Ja Ja Ja Ja Ja Ja

BW-T36B-180W 22 500 lumen Ja Ja Ja Ja Ja 67 Ja Ja Ja Ja Ja Ja

BW-T36B-240W 30 000 lumen Ja Ja Ja Ja Ja 67 Ja Ja Ja Ja Ja Ja

BW-T36B-300W 37 500 lumen Ja Ja Ja Ja Ja 67 Ja Ja Ja Ja Ja Ja

BW-T36B-500W 62 500 lumen Ja Ja Ja Ja Ja 67 Ja Ja Ja Ja Ja Ja

BW-T36B-1000W 125 000 lumen Ja Ja Ja Ja Ja 67 Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Produkt/lumen IP Kelvin (k=1000/kelvin)Spridningsvinkel

Modeller upp till 240W 

Dimmerfunktion 100:-/styck

Sensorfunktion 500:-/styck

BrightBay Square
60W | 100W | 120W | 150W | 180W | 240W | 300W |  500W | 1000W

Mark No. Z1 12 12 82747

Alla miljöer
IP67-klassad för bruk i påfrestans-
de miljöer inom och utomhus.

Långlivslängd
Den massiva aluminiumstommen ger ut-
märkt värmeavledning och lång livslängd.

Justerbar montering
Justerbara monteringsdon för vägg- mast 
eller frihängande  installation.

INDUSTRI- LAGER- UPPSTÄLLNINGSYTOR- HAMN/FLYGPLATS- LANTBRUK - LADUGÅRDAR - RIDHALL - BENSINSTATION

Spridvinkel
Välj spridvinkel: 30°, 60°, 90°, 30°x70°, 
60°x90°, 90°x120°

EUROPEISKA CERTIFIERINGAR: TUV, GS, CB, CE (EMC, LVD, ROHS), D-MARK

www: brightwell.se

email: info@brightwell.se
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BrightBay UFO	

Välj lins, Välj ljusbild
BrightBay UFO kan fås med lins bestående av 
klart glas, klar PC-plastlins eller en bearbetad 
PMMA-lins för precis ljusdistribution.  

BrightBay UFO 

BrightBay UFO är en modern höghöjdslampa 
motsvarande de traditionella “pottor” som ofta 
syns inom lager och industri. BrightBay UFO 
distinkta design är ren funktion, den runda 
formen och de många kylflänsarna ger ut-
märkt värmavdelning och ger längsta möjliga 
livslängd för armaturens LED-chip. Det betyder 
minimalt underhållsbehov och högre energief-
fektivitet. Med ett stort urvalav  linser kan du 
enkelt hitta ett utförande som uppfyller dina 
krav. Passar de flesta industrier, lagerhallar, 
mässhallar och showrooms. 

Höglvalitativa material och komponenter, ef-
fektivt värmeavledande design och hög bygg- 
kvalitet ger en armatur med lång livslängd och 
kraftigt ljusflöde.
Med hela 140 lumen per watt (lm/w) och upp 
till 33.500 lumen per armatur är BrightBay UFO 
en utmärkt ersättare till all sorts traditionell 
industribelysning.

UFO01  Highbay Light Price List
Specifications

Type UFO Highbay
Voltage A00:90-305VAC

LED Brand                       Lumileds 3030 LED /High Efficacy LED
Driver Brand                     / High Efficacy Driver 

Efficacy 130lm/W＆ 140lm/W＆190lm/W
Color index >80＆>70

Power factor PF>0.95
Material PC Lens +Aluminium Body

Environment temp. -20 ~ +45℃
Color W:5000K＆5700K,  L:4000K,  N:3000K

Beam angle 60/90/120
Warranty 5 years

High Efficacy 2835 LED +   High Efficacy Driver

Model Color Temp Irritation angle Ra Luminance Efficacy Size(mm) Power USD
<200pcs

USD
200-

500pcs

USD
>500pcs LED Q'TY

SL-UFOA00-70W-R120-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 190LM/W

280*168 70W 53 52 51 253 
80 180LM/W

SL-UFOA00-110W-RXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 190LM/W

340*169 110W 75 74 73 407 
80 180LM/W

SL-UFOA00-150W-RXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 190LM/W

400*182 150W 95 93 92 592 
80 180LM/W

 Lumileds 3030  LED + MEANWELL DRIVER

Model Color Temp Irritation angle Ra Luminance Efficacy Size(mm) Power USD
<200pcs

USD
200-

500pcs

USD
>500pcs LED Q'TY

SL-UFOA00-60W-C120-B 4000/5000/5700K  120° 
70 140LM/W

235*125 60W 43 42 41 84 
80 130LM/W

SL-UFOA00-100W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

280*168 100W 59 58 57 133 
80 130LM/W

SL-UFOA00-120W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 130LM/W

280*168 120W 69 68 67 133 
80 120LM/W

SL-UFOA00-150W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

340*169 150W 78 77 76 210 
80 130LM/W

SL-UFOA00-200W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

400*182 200W 93 92 91 266 
80 130LM/W

SL-UFOA00-240W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 130LM/W

400*182 240W 102 101 100 266 
80 120LM/W

 Lumileds 3030  LED +    Isolation Driver 

Model Color Temp Irritation angle Ra Luminance Efficacy Size(mm) Power USD
<200pcs

USD
200-

500pcs

USD
>500pcs LED Q'TY

SL-UFOA00-60W-C120-B 4000/5000/5700K  120° 
70 140LM/W

235*125 60W 43 42 41 84 
80 130LM/W

SL-UFOA00-100W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

280*168 100W 48 47 46 133 
80 130LM/W

SL-UFOA00-120W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

340*169 120W 67 66 65 210 
80 130LM/W

SL-UFOA00-150W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

340*169 150W 69 68 67 210 
80 130LM/W

SL-UFOA00-200W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

400*182 200W 87 86 85 266 
80 130LM/W

SL-UFOA00-240W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 130LM/W

400*182 240W 87 86 85 266 
80 120LM/W

UFO01  Highbay Light Price List
Specifications

Type UFO Highbay
Voltage A00:90-305VAC

LED Brand                       Lumileds 3030 LED /High Efficacy LED
Driver Brand                     / High Efficacy Driver 

Efficacy 130lm/W＆ 140lm/W＆190lm/W
Color index >80＆>70

Power factor PF>0.95
Material PC Lens +Aluminium Body

Environment temp. -20 ~ +45℃
Color W:5000K＆5700K,  L:4000K,  N:3000K

Beam angle 60/90/120
Warranty 5 years

High Efficacy 2835 LED +   High Efficacy Driver

Model Color Temp Irritation angle Ra Luminance Efficacy Size(mm) Power USD
<200pcs

USD
200-

500pcs

USD
>500pcs LED Q'TY

SL-UFOA00-70W-R120-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 190LM/W

280*168 70W 53 52 51 253 
80 180LM/W

SL-UFOA00-110W-RXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 190LM/W

340*169 110W 75 74 73 407 
80 180LM/W

SL-UFOA00-150W-RXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 190LM/W

400*182 150W 95 93 92 592 
80 180LM/W

 Lumileds 3030  LED + MEANWELL DRIVER

Model Color Temp Irritation angle Ra Luminance Efficacy Size(mm) Power USD
<200pcs

USD
200-

500pcs

USD
>500pcs LED Q'TY

SL-UFOA00-60W-C120-B 4000/5000/5700K  120° 
70 140LM/W

235*125 60W 43 42 41 84 
80 130LM/W

SL-UFOA00-100W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

280*168 100W 59 58 57 133 
80 130LM/W

SL-UFOA00-120W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 130LM/W

280*168 120W 69 68 67 133 
80 120LM/W

SL-UFOA00-150W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

340*169 150W 78 77 76 210 
80 130LM/W

SL-UFOA00-200W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

400*182 200W 93 92 91 266 
80 130LM/W

SL-UFOA00-240W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 130LM/W

400*182 240W 102 101 100 266 
80 120LM/W

 Lumileds 3030  LED +    Isolation Driver 

Model Color Temp Irritation angle Ra Luminance Efficacy Size(mm) Power USD
<200pcs

USD
200-

500pcs

USD
>500pcs LED Q'TY

SL-UFOA00-60W-C120-B 4000/5000/5700K  120° 
70 140LM/W

235*125 60W 43 42 41 84 
80 130LM/W

SL-UFOA00-100W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

280*168 100W 48 47 46 133 
80 130LM/W

SL-UFOA00-120W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

340*169 120W 67 66 65 210 
80 130LM/W

SL-UFOA00-150W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

340*169 150W 69 68 67 210 
80 130LM/W

SL-UFOA00-200W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 140LM/W

400*182 200W 87 86 85 266 
80 130LM/W

SL-UFOA00-240W-CXXX-B 4000/5000/5700K 60°＆90° &120° 
70 130LM/W

400*182 240W 87 86 85 266 
80 120LM/W

Speciellt anpassat för industrier och 
tuffa klimat med en ip klassning 65

Unik design framtagen mellan 
drivern och lampa för att förebygga 
värmeackumulering.

D-Märk testad för extrem känslig 
miljö

Hög energi effektivitet upp till 
160lm/w

BrightBay UFO
S TA N DA R D  |  P LU S  |  F O K U S  |  S U P E R  |  H I G H 
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Spar pengar & miljö
Högklassig LED-belysning förbrukar normalt omkring

60%-80% mindre energi än traditionell belysning.



Ljus skapar trygghet

BrightStreet är det senaste tillskottet till vår 
produktfamilj. BrightStreet är en modern 
gatubelysningsarmatur med högteknologisk 
design konstruerad att ge fullgott ljus i en 
mängd situationer. Med avancerad nätaggre-
gatsteknologi och högkvalitativa Philips SMD 
LED chips är BrightStreet en mycket energief-
fektiv armatur som ger hela 135 lumen per watt 
med en homogen och kraftig ljusbild.
 
Kan monteras på vägg eller stolpe med ön-
skad vinkel.  Den kraftiga aluminiumstommen 
ger mycket god värmeavledning och därmed 
lång livslängd. BrightStreet är IP67-klassad 
och mycket väl lämpad för bruk inom- och 
utomhusmontage i krävande miljöer.  
Material och byggkvalitet håller mycket hög 
klass för längsta möjliga livslängd.

Light Distrubution Curve

Dimension (mm)

BrightStreet



BrightCorn	
BrightWell LED Corn Light 

A-Serie BrightWell LED Corn Light, IP64  

Bild Artikelnummer Watt        Antal LED Lumen / W Lumen 
 

Enhetspris Storlek&vikt Förpacking Övrig Specification 

 

BWGTL-CB-2835A-12W 12W 96pcs SMD2835 

130LM/W ＞1560LM 209:- 

Φ64*157mm, 272g 72/Kartong 
46*46*37cm 

Spänning: AC85-265V 
Voltage: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E26, E27, E39, E40 
Garanti:5 år 

150LM/W ＞1800LM 259:- 

BWGTL-CB-2835A-16W 16W 112pcs SMD2835 

130LM/W ＞2080LM 259:- 

Φ64*167mm, 290g 72/Kartong 
46*46*37cm 150LM/W ＞2400LM 295:- 

BWGTL-CB-2835A-20W 20W 135pcs SMD2835 

130LM/W ＞2600LM 279:- 

Φ64*187mm, 327g 60/Kartong 
46*46*37cm 150LM/W ＞3000LM 335:- 

BWGTL-CB-2835A-24W 24W 165pcs SMD2835 

130LM/W ＞3120LM 335:- 

Φ64*207mm, 362g 60/Kartong 
46*46*37cm 150LM/W ＞3600LM 379:- 

 

 

BWGTL-CB-2835A-25W 25W 132pcs SMD2835 

130LM/W ＞3250LM 385:- 

Φ93*220mm, 625g 24/Kartong 
48*48*32cm 

Spänning: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.9 
Sockel: E26, E27, E39, E40 
Garanti:5 år 

150LM/W ＞3750LM 485:- 

BWGTL-CB-2835A-30W 30W 196pcs SMD2835 

130LM/W ＞3900LM 459:- 

Φ93*245mm, 710g 24/Kartong 
48*48*32cm 150LM/W ＞4500LM 549:- 

BWGTL-CB-2835A-35W 35W 210pcs SMD2835 

130LM/W ＞4550LM 489:- 

Φ93*265mm, 780g 16/Kartong 
42*42*29cm 150LM/W ＞5250LM 595:_ 

BWGTL-CB-2835A-40W 40W 240pcs SMD2835 

130LM/W ＞5200LM 519:- 

Φ93*285mm, 850g 16/Kartong 
42*42*34cm 150LM/W ＞6000LM 549:- 

BWGTL-CB-2835A-50W 50W 304pcs SMD2835 

130LM/W ＞6500LM 599:- 

Φ93*305mm, 920g 16/Kartong 
42*42*34cm 150LM/W ＞7500LM 749:- 

BWGTL-CB-2835A-60W 60W 368pcs SMD2835 

130LM/W ＞7800LM 619:- 

Φ93*315mm, 950g 16/Kartong 
42*42*34cm 150LM/W ＞9000LM 815:- 

 

BWGTL-CB-2835A-80W 80W 480pcs SMD2835 

130LM/W ＞10400LM 1 275:- 

Φ133*262mm, 1150g Styck packad 
145x145x280mm 

Spänning: AC85-265V  
(two stage PFC) 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E39, E40 
Garanti:5 år 

150LM/W ＞12000LM 1 540:- 

BWGTL-CB-2835A-100W 100W 600pcs SMD2835 

130LM/W ＞13000LM 1 395:- 

Φ133*282mm, 1300g Styck packad 
145x145x300mm 150LM/W ＞15000LM 1 729:- 

BWGTL-CB-2835A-120W 120W 720pcs SMD2835 

130LM/W ＞15600LM 1 545:- 

Φ133*302mm, 1390g Styck packad 
145x145x320mm 150LM/W ＞18000LM 1 965:- 

BWGTL-CB-2835A-140W 140W 900pcs SMD2835 

130LM/W ＞18200LM 1 695:- 

Φ133*341mm, 1580g 
Styck packad 

145x145x360mm 

Spänning: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.9 

   

    150LM/W ＞21000LM 2 135:-   Sockel: E39, E40 
Garanti:5 år 

 

B-Serie BrighWell LED Corn Light, IP64  

Bild Artikelnummer Watt        Antal LED Lumen / W Lumen 
 

Enhetspris Storlek&vikt Förpacking Övrig Specification 

 
BWGTL-CB-2835B-30W 30W 168pcs SMD2835 120LM/W ＞3600LM 625:- Φ88*265mm, 930g Styck packad 

115x115x315mm 

Spänning: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 

        

 

BWGTL-CB-2835B-40W 40W 224pcs SMD2835 120LM/W 
＞4800LM 

675:- Φ88*265mm, 930g 
Styck packad 

115x115x315mm 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E26, E27, E39, E40 
Garanti:5 år 

BWGTL-CB-2835B-50W 50W 280pcs SMD2835 120LM/W ＞6000LM 725:- Φ88*265mm, 930g Styck packad 
115x115x315mm 

C-Serie BrightWell LED Corn Light, IP20 Kylfläns med kylfläkt 

Bild Artikelnummer Watt        Antal LED Lumen / W Lumen 
 

Enhetspris Storlek&vikt Förpacking Övrig Specification 

 

BWGTL-CB-2835C-30W 30W 
Kylfläkt 216pcs SMD2835 110LM/W ＞3300LM 719:- Φ105*217mm, 420g 

21/Kartong 
49*49*40cm 

Spänning: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E26, E27, E39, E40 
Garanti:5 år 

BWGTL-CB-2835C-40W 40W 
Kylfläkt 252pcs SMD2835 110LM/W ＞4400LM 769:- Φ105*231mm, 580g 

16/Kartong 
49*49*32cm 

BWGTL-CB-2835C-60W 
60W 
Kylfläkt 364pcs SMD2835 110LM/W ＞6600LM 949:- Φ105*257mm, 750g 

16/Kartong 
49*49*32cm 

BWGTL-CB-2835C-80W 
80W 
Kylfläkt 476pcs SMD2835 110LM/W ＞8800LM 1 275:- Φ105*285mm, 830g 

16/Kartong 
49*49*36cm 

BWGTL-CB-2835C-100W 
100W 
Kylfläkt 588pcs SMD2835 110LM/W ＞11000LM 1 445:- Φ105*313mm, 1060g 

16/Kartong 
49*49*40cm 

 

BWGTL-CB-2835C-120W 
120W 
Kylfläkt 728pcs SMD2835 110LM/W ＞13200LM 1 575:- Φ128*292mm, 1150g 

9/Kartong 
46*46*40cm 

Spänning: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E39, E40 
Garanti:5 år 

BWGTL-CB-2835C-150W 
150W 
Kylfläkt 924pcs SMD2835 110LM/W ＞16500LM 1 749:- Φ128*316mm, 1360g 

9/Kartong 
46*46*40cm 

BWGTL-CB-2835C-200W 
200W 
Kylfläkt 1064pcs SMD2835 110LM/W ＞22000LM 2 050:- Φ128*332mm, 1430g 

9/Kartong 
46*46*40cm 

BWGTL-CB-2835C-250W 250W 
Kylfläkt 1400pcs SMD2835 110LM/W ＞27500LM 2 890:- Φ128*364mm, 2720g 

Lamp Kartong: 
9/Kartong 

46*46*40cm 
Driv källa:  

12/Kartong 
38*32*18cm 

Spänning: AC85-265V 
Extern Mean well driver  
 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E39, E40 
Garanti:5 år 

D-Serie BrightWell LED Corn Light, IP43 Kylfläns med kylfläkt 

Bild Artikelnummer Watt        Antal LED Lumen / W Lumen 
 

Enhetspris Storlek&vikt Förpacking Övrig Specification 

 

BWGTL-CB-2835D-100W 
100W 
Kylfläkt 560pcs SMD2835 125LM/W ＞1250LM 1 490:- Φ130*280mm, 1100g 

16/Kartong 
49*49*40cm 

Spänning: AC85-265V 
        

 

BWGTL-CB-2835D-120W 120W 
Kylfläkt 

728pcs SMD2835 125LM/W ＞15000LM 1 590:- Φ130*300mm, 1250g 9/Kartong 
46*46*40cm 

CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E26, E27, E39, E40 
Garanti:5 år 

BWGTL-CB-2835D-150W 
150W 
Kylfläkt 896pcs SMD2835 125LM/W ＞18750LM 1 825:- Φ130*320mm, 1460g 

9/Kartong 
46*46*40cm 

        

 BWGTL-CB-2835D-200W 200W 
Kylfläkt 

1064pcs SMD2835 125LM/W ＞25000LM 2 190:- Φ130*330mm, 1530g 9/Kartong 
46*46*40cm 

 

 

BrightWell LED Corn Light 
A-Serie BrightWell LED Corn Light, IP64  

Bild Artikelnummer Watt        Antal LED Lumen / W Lumen 
 

Enhetspris Storlek&vikt Förpacking Övrig Specification 

 

BWGTL-CB-2835A-12W 12W 96pcs SMD2835 

130LM/W ＞1560LM 209:- 

Φ64*157mm, 272g 72/Kartong 
46*46*37cm 

Spänning: AC85-265V 
Voltage: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E26, E27, E39, E40 
Garanti:5 år 

150LM/W ＞1800LM 259:- 

BWGTL-CB-2835A-16W 16W 112pcs SMD2835 

130LM/W ＞2080LM 259:- 

Φ64*167mm, 290g 72/Kartong 
46*46*37cm 150LM/W ＞2400LM 295:- 

BWGTL-CB-2835A-20W 20W 135pcs SMD2835 

130LM/W ＞2600LM 279:- 

Φ64*187mm, 327g 60/Kartong 
46*46*37cm 150LM/W ＞3000LM 335:- 

BWGTL-CB-2835A-24W 24W 165pcs SMD2835 

130LM/W ＞3120LM 335:- 

Φ64*207mm, 362g 60/Kartong 
46*46*37cm 150LM/W ＞3600LM 379:- 

 

 

BWGTL-CB-2835A-25W 25W 132pcs SMD2835 

130LM/W ＞3250LM 385:- 

Φ93*220mm, 625g 24/Kartong 
48*48*32cm 

Spänning: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.9 
Sockel: E26, E27, E39, E40 
Garanti:5 år 

150LM/W ＞3750LM 485:- 

BWGTL-CB-2835A-30W 30W 196pcs SMD2835 

130LM/W ＞3900LM 459:- 

Φ93*245mm, 710g 24/Kartong 
48*48*32cm 150LM/W ＞4500LM 549:- 

BWGTL-CB-2835A-35W 35W 210pcs SMD2835 

130LM/W ＞4550LM 489:- 

Φ93*265mm, 780g 16/Kartong 
42*42*29cm 150LM/W ＞5250LM 595:_ 

BWGTL-CB-2835A-40W 40W 240pcs SMD2835 

130LM/W ＞5200LM 519:- 

Φ93*285mm, 850g 16/Kartong 
42*42*34cm 150LM/W ＞6000LM 549:- 

BWGTL-CB-2835A-50W 50W 304pcs SMD2835 

130LM/W ＞6500LM 599:- 

Φ93*305mm, 920g 16/Kartong 
42*42*34cm 150LM/W ＞7500LM 749:- 

BWGTL-CB-2835A-60W 60W 368pcs SMD2835 

130LM/W ＞7800LM 619:- 

Φ93*315mm, 950g 16/Kartong 
42*42*34cm 150LM/W ＞9000LM 815:- 

 

BWGTL-CB-2835A-80W 80W 480pcs SMD2835 

130LM/W ＞10400LM 1 275:- 

Φ133*262mm, 1150g Styck packad 
145x145x280mm 

Spänning: AC85-265V  
(two stage PFC) 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E39, E40 
Garanti:5 år 

150LM/W ＞12000LM 1 540:- 

BWGTL-CB-2835A-100W 100W 600pcs SMD2835 

130LM/W ＞13000LM 1 395:- 

Φ133*282mm, 1300g Styck packad 
145x145x300mm 150LM/W ＞15000LM 1 729:- 

BWGTL-CB-2835A-120W 120W 720pcs SMD2835 

130LM/W ＞15600LM 1 545:- 

Φ133*302mm, 1390g Styck packad 
145x145x320mm 150LM/W ＞18000LM 1 965:- 

BWGTL-CB-2835A-140W 140W 900pcs SMD2835 

130LM/W ＞18200LM 1 695:- 

Φ133*341mm, 1580g 
Styck packad 

145x145x360mm 

Spänning: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.9 

   

    150LM/W ＞21000LM 2 135:-   Sockel: E39, E40 
Garanti:5 år 

 

BrightWell LED Corn Light 
A-Serie BrightWell LED Corn Light, IP64  

Bild Artikelnummer Watt        Antal LED Lumen / W Lumen 
 

Enhetspris Storlek&vikt Förpacking Övrig Specification 

 

BWGTL-CB-2835A-12W 12W 96pcs SMD2835 

130LM/W ＞1560LM 209:- 

Φ64*157mm, 272g 72/Kartong 
46*46*37cm 

Spänning: AC85-265V 
Voltage: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E26, E27, E39, E40 
Garanti:5 år 

150LM/W ＞1800LM 259:- 

BWGTL-CB-2835A-16W 16W 112pcs SMD2835 

130LM/W ＞2080LM 259:- 

Φ64*167mm, 290g 72/Kartong 
46*46*37cm 150LM/W ＞2400LM 295:- 

BWGTL-CB-2835A-20W 20W 135pcs SMD2835 

130LM/W ＞2600LM 279:- 

Φ64*187mm, 327g 60/Kartong 
46*46*37cm 150LM/W ＞3000LM 335:- 

BWGTL-CB-2835A-24W 24W 165pcs SMD2835 

130LM/W ＞3120LM 335:- 

Φ64*207mm, 362g 60/Kartong 
46*46*37cm 150LM/W ＞3600LM 379:- 

 

 

BWGTL-CB-2835A-25W 25W 132pcs SMD2835 

130LM/W ＞3250LM 385:- 

Φ93*220mm, 625g 24/Kartong 
48*48*32cm 

Spänning: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.9 
Sockel: E26, E27, E39, E40 
Garanti:5 år 

150LM/W ＞3750LM 485:- 

BWGTL-CB-2835A-30W 30W 196pcs SMD2835 

130LM/W ＞3900LM 459:- 

Φ93*245mm, 710g 24/Kartong 
48*48*32cm 150LM/W ＞4500LM 549:- 

BWGTL-CB-2835A-35W 35W 210pcs SMD2835 

130LM/W ＞4550LM 489:- 

Φ93*265mm, 780g 16/Kartong 
42*42*29cm 150LM/W ＞5250LM 595:_ 

BWGTL-CB-2835A-40W 40W 240pcs SMD2835 

130LM/W ＞5200LM 519:- 

Φ93*285mm, 850g 16/Kartong 
42*42*34cm 150LM/W ＞6000LM 549:- 

BWGTL-CB-2835A-50W 50W 304pcs SMD2835 

130LM/W ＞6500LM 599:- 

Φ93*305mm, 920g 16/Kartong 
42*42*34cm 150LM/W ＞7500LM 749:- 

BWGTL-CB-2835A-60W 60W 368pcs SMD2835 

130LM/W ＞7800LM 619:- 

Φ93*315mm, 950g 16/Kartong 
42*42*34cm 150LM/W ＞9000LM 815:- 

 

BWGTL-CB-2835A-80W 80W 480pcs SMD2835 

130LM/W ＞10400LM 1 275:- 

Φ133*262mm, 1150g Styck packad 
145x145x280mm 

Spänning: AC85-265V  
(two stage PFC) 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E39, E40 
Garanti:5 år 

150LM/W ＞12000LM 1 540:- 

BWGTL-CB-2835A-100W 100W 600pcs SMD2835 

130LM/W ＞13000LM 1 395:- 

Φ133*282mm, 1300g Styck packad 
145x145x300mm 150LM/W ＞15000LM 1 729:- 

BWGTL-CB-2835A-120W 120W 720pcs SMD2835 

130LM/W ＞15600LM 1 545:- 

Φ133*302mm, 1390g Styck packad 
145x145x320mm 150LM/W ＞18000LM 1 965:- 

BWGTL-CB-2835A-140W 140W 900pcs SMD2835 

130LM/W ＞18200LM 1 695:- 

Φ133*341mm, 1580g 
Styck packad 

145x145x360mm 

Spänning: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.9 

   

    150LM/W ＞21000LM 2 135:-   Sockel: E39, E40 
Garanti:5 år 

 

B-Serie BrighWell LED Corn Light, IP64  

Bild Artikelnummer Watt        Antal LED Lumen / W Lumen 
 

Enhetspris Storlek&vikt Förpacking Övrig Specification 

 
BWGTL-CB-2835B-30W 30W 168pcs SMD2835 120LM/W ＞3600LM 625:- Φ88*265mm, 930g Styck packad 

115x115x315mm 

Spänning: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 

        

 

BWGTL-CB-2835B-40W 40W 224pcs SMD2835 120LM/W 
＞4800LM 

675:- Φ88*265mm, 930g 
Styck packad 

115x115x315mm 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E26, E27, E39, E40 
Garanti:5 år 

BWGTL-CB-2835B-50W 50W 280pcs SMD2835 120LM/W ＞6000LM 725:- Φ88*265mm, 930g Styck packad 
115x115x315mm 

C-Serie BrightWell LED Corn Light, IP20 Kylfläns med kylfläkt 

Bild Artikelnummer Watt        Antal LED Lumen / W Lumen 
 

Enhetspris Storlek&vikt Förpacking Övrig Specification 

 

BWGTL-CB-2835C-30W 30W 
Kylfläkt 216pcs SMD2835 110LM/W ＞3300LM 719:- Φ105*217mm, 420g 

21/Kartong 
49*49*40cm 

Spänning: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E26, E27, E39, E40 
Garanti:5 år 

BWGTL-CB-2835C-40W 40W 
Kylfläkt 252pcs SMD2835 110LM/W ＞4400LM 769:- Φ105*231mm, 580g 

16/Kartong 
49*49*32cm 

BWGTL-CB-2835C-60W 
60W 
Kylfläkt 364pcs SMD2835 110LM/W ＞6600LM 949:- Φ105*257mm, 750g 

16/Kartong 
49*49*32cm 

BWGTL-CB-2835C-80W 
80W 
Kylfläkt 476pcs SMD2835 110LM/W ＞8800LM 1 275:- Φ105*285mm, 830g 

16/Kartong 
49*49*36cm 

BWGTL-CB-2835C-100W 
100W 
Kylfläkt 588pcs SMD2835 110LM/W ＞11000LM 1 445:- Φ105*313mm, 1060g 

16/Kartong 
49*49*40cm 

 

BWGTL-CB-2835C-120W 
120W 
Kylfläkt 728pcs SMD2835 110LM/W ＞13200LM 1 575:- Φ128*292mm, 1150g 

9/Kartong 
46*46*40cm 

Spänning: AC85-265V 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E39, E40 
Garanti:5 år 

BWGTL-CB-2835C-150W 
150W 
Kylfläkt 924pcs SMD2835 110LM/W ＞16500LM 1 749:- Φ128*316mm, 1360g 

9/Kartong 
46*46*40cm 

BWGTL-CB-2835C-200W 
200W 
Kylfläkt 1064pcs SMD2835 110LM/W ＞22000LM 2 050:- Φ128*332mm, 1430g 

9/Kartong 
46*46*40cm 

BWGTL-CB-2835C-250W 250W 
Kylfläkt 1400pcs SMD2835 110LM/W ＞27500LM 2 890:- Φ128*364mm, 2720g 

Lamp Kartong: 
9/Kartong 

46*46*40cm 
Driv källa:  

12/Kartong 
38*32*18cm 

Spänning: AC85-265V 
Extern Mean well driver  
 
CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E39, E40 
Garanti:5 år 

D-Serie BrightWell LED Corn Light, IP43 Kylfläns med kylfläkt 

Bild Artikelnummer Watt        Antal LED Lumen / W Lumen 
 

Enhetspris Storlek&vikt Förpacking Övrig Specification 

 

BWGTL-CB-2835D-100W 
100W 
Kylfläkt 560pcs SMD2835 125LM/W ＞1250LM 1 490:- Φ130*280mm, 1100g 

16/Kartong 
49*49*40cm 

Spänning: AC85-265V 
        

 

BWGTL-CB-2835D-120W 120W 
Kylfläkt 

728pcs SMD2835 125LM/W ＞15000LM 1 590:- Φ130*300mm, 1250g 9/Kartong 
46*46*40cm 

CCT: 2700K-6500K 
Ra: >80 
PF: >0.95 
Sockel: E26, E27, E39, E40 
Garanti:5 år 

BWGTL-CB-2835D-150W 
150W 
Kylfläkt 896pcs SMD2835 125LM/W ＞18750LM 1 825:- Φ130*320mm, 1460g 

9/Kartong 
46*46*40cm 

        

 BWGTL-CB-2835D-200W 200W 
Kylfläkt 

1064pcs SMD2835 125LM/W ＞25000LM 2 190:- Φ130*330mm, 1530g 9/Kartong 
46*46*40cm 

 

 



Erfarenhet & Kunskap

En uppgradering av din belysning kan bli en av dina bästa investeringar någonsin



Price List-LED Panel Light 
Specifications

Product name Led panel light

LED type SMD 4014

Voltage 100-240VAC

Efficacy 100lm/w, 120lm/w, 130lm/w

Color index >80

power factor PF>0.9

Material PMMA +Aluminium Body

Operating temp. -10 ~ +40℃

Installation ways Jump ring,  Mounting, N-built, Suspending, Reverse buckling 

Color temp. 3000K±200K, 4000K±250K, 5000K±300K, 6000K±400K

Beam angle 120°

Warranty 5 years

Certificates CE,SAA,C-TICK, SELV, ROHS

MOQ:100Pcs/Price USD(EXW)

Model Size mm Power Power/Lumen <2000 >2000 UGR<19  Flicker 
free

PHILIPS 
flicker free

0-10V 
dim Dali dim

SL-PLE3030 295*295 16W
100LM/W $9.27 $9.03 add 0.8 add 0.6 add 3 add 2 add 8
120LM/W $9.72 $9.47 add 0.8 add 0.6 add 3 add 2 add 8
130LM/W $10.35 $10.08 add 0.8 add 0.6 add 3 add 2 add 8

SL-PLE3060 295*595 21W
100LM/W $13.05 $12.71 add 1.2 add 0.6 add 3 add 3 add 8
120LM/W $15.74 $15.33 add 1.2 add 0.6 add 3 add 3 add 8
130LM/W $16.97 $16.53 add 1.2 add 0.6 add 3 add 3 add 8

SL-PLE3012 295*1195

27W
100LM/W $17.59 $17.41 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $18.41 $18.08 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $19.57 $19.21 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

36W-40W
100LM/W $18.30 $17.97 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $19.33 $18.98 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $20.78 $20.39 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

SL-PLE6060 595*595

27W
100LM/W $16.98 $16.67 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $17.81 $17.49 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $18.98 $18.63 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

36W-40W
100LM/W $17.30 $16.97 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $18.33 $17.99 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $19.77 $19.40 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

SL-PLE6262 620*620

27W
100LM/W $18.80 $17.32 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $19.68 $19.17 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $20.92 $20.37 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

36W-40W
100LM/W $19.29 $18.79 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $20.39 $19.86 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $21.92 $21.35 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

SL-PLE6012 595*1195

50W
100LM/W $34.12 $33.23 add 3.5 add 1 add 6.5 add 8 add 12
120LM/W $35.28 $34.36 add 3.5 add 1 add 6.5 add 8 add 12
130LM/W $36.91 $35.94 add 3.5 add 1 add 6.5 add 8 add 12

64W
100LM/W $36.62 $35.67 add 3.5 add 1.5 add 6 add 7 add 11
120LM/W $38.17 $37.17 add 3.5 add 1.5 add 6 add 7 add 11
130LM/W $40.34 $39.28 add 3.5 add 1.5 add 6 add 7 add 11

Accessories Price
Model Picture Types Remark Size Price 

USD(EXW)
SL-MB-Sling Sling

4pcs/Set L=1.2m 2.3

6pcs/Set L=1.2m 2.8

SL-MB-Cf Ceiling frame 1pcs/Set

295*295 4.6

295*595 6.2

595*595 6.9

295*1195 8.5

595*1195 10.9

620*620 7.8

Diskret Belysning

Våra fantastiska LED-paneler finns tillgänliga i 
alla standardutföranden vilket gör dem idea-
liska i de flesta miljöer och installationer. Med 
tillbehör kan de installeras både frihängande 
eller diskret monterat i direkt undertak. 

Genom användande av högkvalitativa kom-
ponenter och material uppnår vi en hög ener-
gieffektivitet och ett helt homogent ljusflöde.
Alla paneler leverars med nätdel och är redo 
för snabb och enkel installation. 

TPanelerna är byggda kring en robust alu-
miniumram som gör panelen vridstyv och ger 
utmärkt värmeavledning. 
 
Som standard leveraras panelerna med ram 
i silver/aluminium-utförande, men går som 
tillval att få i vitt, sprutlackat utförande.

BrightPanelBrightPanel
P01HH LED PANEL LIGHTS 130LM/W

Specifications

Type Panel light

Chip type SMD 2835

Voltage 100-240VAC

Efficacy 130lm/W

Color index Ra>90   R9>50

power factor PF>0.9

Material PMMA +Aluminium Body

Environment temp. -20 ~ +45℃

Fixing type Flush  Mount and hanging

Color W:5800-6400K,  L:3800-4300K,  N:2800-3300K

Beam angle 120°

Warranty 5 years

UGR <19

Driver PHILIPS 5 years, Flicker free

MOQ:100Pcs/Price USD(EXW)

Model Size mm Power/Lumen <1000 1001--2999 >3000

SL-MBS6060-36W-HH 595*595*10mm 27W /3600LM 28 27 26

SL-MBS6060-36W-HH 595*595*10mm 36W /3600LM 29 28 27

SL-MBS3012-36W-HH 295*1195*10mm 36W /3500LM 31 30 29

Accessories Price

Model Picture Types Remark Size Price 
USD(EXW)

SL-MB-Sling Sling
4pcs/Set L=1.2m 2.3

6pcs/Set L=1.2m 2.8

SL-MB-Cf Ceiling frame 1pcs/Set

295*295 4.6

295*595 6.2

595*595 6.9

295*1195 8.5

595*1195 10.9

620*620 7.8

P01HH LED PANEL LIGHTS 130LM/W

Specifications

Type Panel light

Chip type SMD 2835

Voltage 100-240VAC

Efficacy 130lm/W

Color index Ra>90   R9>50

power factor PF>0.9

Material PMMA +Aluminium Body

Environment temp. -20 ~ +45℃

Fixing type Flush  Mount and hanging

Color W:5800-6400K,  L:3800-4300K,  N:2800-3300K

Beam angle 120°

Warranty 5 years

UGR <19

Driver PHILIPS 5 years, Flicker free

MOQ:100Pcs/Price USD(EXW)

Model Size mm Power/Lumen <1000 1001--2999 >3000

SL-MBS6060-36W-HH 595*595*10mm 27W /3600LM 28 27 26

SL-MBS6060-36W-HH 595*595*10mm 36W /3600LM 29 28 27

SL-MBS3012-36W-HH 295*1195*10mm 36W /3500LM 31 30 29

Accessories Price

Model Picture Types Remark Size Price 
USD(EXW)

SL-MB-Sling Sling
4pcs/Set L=1.2m 2.3

6pcs/Set L=1.2m 2.8

SL-MB-Cf Ceiling frame 1pcs/Set

295*295 4.6

295*595 6.2

595*595 6.9

295*1195 8.5

595*1195 10.9

620*620 7.8

Price List-LED Panel Light 
Specifications

Product name Led panel light

LED type SMD 4014

Voltage 100-240VAC

Efficacy 100lm/w, 120lm/w, 130lm/w

Color index >80

power factor PF>0.9

Material PMMA +Aluminium Body

Operating temp. -10 ~ +40℃

Installation ways Jump ring,  Mounting, N-built, Suspending, Reverse buckling 

Color temp. 3000K±200K, 4000K±250K, 5000K±300K, 6000K±400K

Beam angle 120°

Warranty 5 years

Certificates CE,SAA,C-TICK, SELV, ROHS

MOQ:100Pcs/Price USD(EXW)

Model Size mm Power Power/Lumen <2000 >2000 UGR<19  Flicker 
free

PHILIPS 
flicker free

0-10V 
dim Dali dim

SL-PLE3030 295*295 16W
100LM/W $9.27 $9.03 add 0.8 add 0.6 add 3 add 2 add 8
120LM/W $9.72 $9.47 add 0.8 add 0.6 add 3 add 2 add 8
130LM/W $10.35 $10.08 add 0.8 add 0.6 add 3 add 2 add 8

SL-PLE3060 295*595 21W
100LM/W $13.05 $12.71 add 1.2 add 0.6 add 3 add 3 add 8
120LM/W $15.74 $15.33 add 1.2 add 0.6 add 3 add 3 add 8
130LM/W $16.97 $16.53 add 1.2 add 0.6 add 3 add 3 add 8

SL-PLE3012 295*1195

27W
100LM/W $17.59 $17.41 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $18.41 $18.08 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $19.57 $19.21 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

36W-40W
100LM/W $18.30 $17.97 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $19.33 $18.98 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $20.78 $20.39 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

SL-PLE6060 595*595

27W
100LM/W $16.98 $16.67 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $17.81 $17.49 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $18.98 $18.63 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

36W-40W
100LM/W $17.30 $16.97 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $18.33 $17.99 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $19.77 $19.40 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

SL-PLE6262 620*620

27W
100LM/W $18.80 $17.32 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $19.68 $19.17 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $20.92 $20.37 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

36W-40W
100LM/W $19.29 $18.79 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $20.39 $19.86 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $21.92 $21.35 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

SL-PLE6012 595*1195

50W
100LM/W $34.12 $33.23 add 3.5 add 1 add 6.5 add 8 add 12
120LM/W $35.28 $34.36 add 3.5 add 1 add 6.5 add 8 add 12
130LM/W $36.91 $35.94 add 3.5 add 1 add 6.5 add 8 add 12

64W
100LM/W $36.62 $35.67 add 3.5 add 1.5 add 6 add 7 add 11
120LM/W $38.17 $37.17 add 3.5 add 1.5 add 6 add 7 add 11
130LM/W $40.34 $39.28 add 3.5 add 1.5 add 6 add 7 add 11

Accessories Price
Model Picture Types Remark Size Price 

USD(EXW)
SL-MB-Sling Sling

4pcs/Set L=1.2m 2.3

6pcs/Set L=1.2m 2.8

SL-MB-Cf Ceiling frame 1pcs/Set

295*295 4.6

295*595 6.2

595*595 6.9

295*1195 8.5

595*1195 10.9

620*620 7.8

Flicker Free			 

Dimbar, 1-10v		

Dali-styrning		

Upphängning,		
Frihängande	

Montageram,		
takinstallation

T I L LVA L PA N E L

Tillval

T I L L B E H Ö R / U P P H Ä N G N I N G

Price List-LED Panel Light 
Specifications

Product name Led panel light

LED type SMD 4014

Voltage 100-240VAC

Efficacy 100lm/w, 120lm/w, 130lm/w

Color index >80

power factor PF>0.9

Material PMMA +Aluminium Body

Operating temp. -10 ~ +40℃

Installation ways Jump ring,  Mounting, N-built, Suspending, Reverse buckling 

Color temp. 3000K±200K, 4000K±250K, 5000K±300K, 6000K±400K

Beam angle 120°

Warranty 5 years

Certificates CE,SAA,C-TICK, SELV, ROHS

MOQ:100Pcs/Price USD(EXW)

Model Size mm Power Power/Lumen <2000 >2000 UGR<19  Flicker 
free

PHILIPS 
flicker free

0-10V 
dim Dali dim

SL-PLE3030 295*295 16W
100LM/W $9.27 $9.03 add 0.8 add 0.6 add 3 add 2 add 8
120LM/W $9.72 $9.47 add 0.8 add 0.6 add 3 add 2 add 8
130LM/W $10.35 $10.08 add 0.8 add 0.6 add 3 add 2 add 8

SL-PLE3060 295*595 21W
100LM/W $13.05 $12.71 add 1.2 add 0.6 add 3 add 3 add 8
120LM/W $15.74 $15.33 add 1.2 add 0.6 add 3 add 3 add 8
130LM/W $16.97 $16.53 add 1.2 add 0.6 add 3 add 3 add 8

SL-PLE3012 295*1195

27W
100LM/W $17.59 $17.41 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $18.41 $18.08 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $19.57 $19.21 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

36W-40W
100LM/W $18.30 $17.97 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $19.33 $18.98 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $20.78 $20.39 add 2.1 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

SL-PLE6060 595*595

27W
100LM/W $16.98 $16.67 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $17.81 $17.49 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $18.98 $18.63 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

36W-40W
100LM/W $17.30 $16.97 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $18.33 $17.99 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $19.77 $19.40 add 2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

SL-PLE6262 620*620

27W
100LM/W $18.80 $17.32 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $19.68 $19.17 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $20.92 $20.37 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

36W-40W
100LM/W $19.29 $18.79 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
120LM/W $20.39 $19.86 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11
130LM/W $21.92 $21.35 add 2.2 add 0.9 add 3.3 add 3.6 add 11

SL-PLE6012 595*1195

50W
100LM/W $34.12 $33.23 add 3.5 add 1 add 6.5 add 8 add 12
120LM/W $35.28 $34.36 add 3.5 add 1 add 6.5 add 8 add 12
130LM/W $36.91 $35.94 add 3.5 add 1 add 6.5 add 8 add 12

64W
100LM/W $36.62 $35.67 add 3.5 add 1.5 add 6 add 7 add 11
120LM/W $38.17 $37.17 add 3.5 add 1.5 add 6 add 7 add 11
130LM/W $40.34 $39.28 add 3.5 add 1.5 add 6 add 7 add 11

Accessories Price
Model Picture Types Remark Size Price 

USD(EXW)
SL-MB-Sling Sling

4pcs/Set L=1.2m 2.3

6pcs/Set L=1.2m 2.8

SL-MB-Cf Ceiling frame 1pcs/Set

295*295 4.6

295*595 6.2

595*595 6.9

295*1195 8.5

595*1195 10.9

620*620 7.8



Takplafond har automatisk 
närvarostyrd dimning

Närvarosensor med 360 graders 
känslighet

Inbyggt batteri för 3 timmars ström-
lös nödbelysning 

BrightDome
P L A F O N D 

Tidlös design

Med våra eleganta plafonder kan du säkert och 
tryggt navigera dina dina lokaler, hallar, kor-
ridårer och passager .Välj mellan en stram chro-
monfattning eller en böljande mjuk glas-sfär. 
Passar utmärkt som belysning i passager mellan 
rum, korridorer. En kollektion ljuskällor som 
både komplementerar  och diskret smälter in i 
din inredning samtidigt som den ger ett naturligt 
och behagligt ljus för din verksamhet. .

Med både sensor- och säkerhetfunktioner som 
tillval är detta en belysnikngslösning som passar 
de flesta ändamål.

380mm 100m m

BrightDome 
Plafond Cup

BW-SDH-001A-10W-Flat På/Av 100° 44

BW-SDH-001S-10W-Flat Närvaro styrning 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-001E-10W-Flat Nödbelysningsfunktion 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-001SE-10W-Flat Närvaro+Nödbelysning 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-001RF-10W-Flat Sensor för serietänding 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-001A-20W-Flat På/Av 100° 44

BW-SDH-001S-20W-Flat Närvaro styrning 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-001E-20W-Flat Nödbelysningsfunktion 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-001SE-20W-Flat Närvaro+Nödbelysning 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-001RF-20W-Flat Sensor för serietänding 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-004A-10W-Cup På/Av 100° 44

BW-SDH-004S-10W-Cup Närvaro styrning 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-004E-10W-Cup Nödbelysningsfunktion 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-004SE-10W-Cup Närvaro+Nödbelysning 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-004RF-10W-Cup Sensor för serietänding 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-004A-20W-Cup På/Av 100° 44

BW-SDH-004S-20W-Cup Närvaro styrning 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-004E-20W-Cup Nödbelysningsfunktion 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-004SE-20W-Cup Närvaro+Nödbelysning 100° 44 Ja Ja

BW-SDH-004RF-20W-Cup Sensor för serietänding 100° 44 Ja Ja

Produkt/lumen
Sprid-
vinkel IP 3-3.5k kelvinFunktion 4-5k kelvin

BrightDome Plafond	 	 	 Flat/Cup  10W | 20W  

BrightDome 
Plafond Flat

350mm 100m m

FOAJE - SOCIALA YTOR - PASSAGER - KORRIDORER - BUTIKER  - KONTOR - KONFERENS - HEMMAMILJÖ

www: brightwell.se

email: info@brightwell.se

G A R A N T I

5år
W A R R A N T Y

M I N S T

50000
L J U S T I M M A R



Tidsinställning: 8 sek till 30 min, 
justerbar.

Detektionsområde: 10m höjd 8m 
bredd, justerbar.

Ljusstyrning: 2 ~ 2000LUX, 
justerbar.

Standby: <0.9W och Säkerhets-
belysning med batteribackup som 
tillval

Spridningsvinkel: 360 grader

BrightDome
F A S A D 

Underhållningsfri 

Armaturen är damm- och vattentät,  den runda 
formen är lätt att hålla ren och ger ett jämnt 
och  bländfritt ljussken.
Armaturen är 100% återvinningsbar och är helt 
fri från miljöfarliga ämnen som tex kvicksilver 
och argon. BrightDome Fasad har en livslängd 
på 50 000 timmar och garanterar en högkvali-
tativ och underhållningsfri belysningslösning.
Stommen är av rostfritt stål och linsen tillverkas 
av högklassigt frostat glas

Finns med  sensor som automatiskt tänder 
upp armaturen till full ljusstyrka vid rörelse (“S” 
funktion) och dimmar ned den (“IRS” -funktion) 
när ingen är där. Undviker det slitage på lam-
pan som frekventa starter orsakar.

TRIAC dimmer
BrightDome är dimbara med TRIAC 
dimmerbrytare.

BW-SDW-002A-10W-Full På/Av 360° 65

BW-SDW-002S-10W-Full Närvaro styrning 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-002E-10W-Full Nödbelysningsfunktion 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-002SE-10W-Full Närvaro+Nödbelysning 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-002A-20W-Full På/Av 360° 65

BW-SDW-002S-20W-Full Närvaro styrning 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-002E-20W-Full Nödbelysningsfunktion 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-002SE-20W-Full Närvaro+Nödbelysning 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-003A-10W-Half På/Av 360° 65

BW-SDW-003S-10W-Half Närvaro styrning 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-003E-10W-Half Nödbelysningsfunktion 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-003SE-10W-Half Närvaro+Nödbelysning 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-003A-20W-Half På/Av 360° 65

BW-SDW-003S-20W-Half Närvaro styrning 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-003E-20W-Half Nödbelysningsfunktion 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-003SE-20W-Half Närvaro+Nödbelysning 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-004A-10W-Triod På/Av 360° 65

BW-SDW-004S-10W-Triod Närvaro styrning 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-004E-10W-Triod Nödbelysningsfunktion 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-004SE-10W-Triod Närvaro+Nödbelysning 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-004A-20W-Triod På/Av 360° 65

BW-SDW-004S-20W-Triod Närvaro styrning 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-004E-20W-Triod Nödbelysningsfunktion 360° 65 Ja Ja

BW-SDW-004SE-20W-Triod Närvaro+Nödbelysning 360° 65 Ja Ja

BrightDome Fasad	  	 	 Full/Half/Triod  10W | 20W  

Produkt/lumen
Sensor
känslighet IP 3-3.5k kelvinFunktion 4-5k kelvin

78 mm28 0m m

Design-val
Finns i tre tidlösa utföranden

Tillval & funktioner 
Ett stort urval dimmerfunktioner 
och närvarostyrning samt bat-
teridriven säkerhetsbelysning.

Färg-val
Stommen kan leveras i chrome- 
svart- eller vit finish.

FASAD - PASSAGER - UTOMHUS - KORRIDORER - BUTIK - TRYGGHETSBELYSNING - NÄRVAROSTYRNING

www: brightwell.se

email: info@brightwell.se
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Bländar minimalt.

Mjukt ljus utan hårda kontraster kring 
arbetsplatsen

Uppiggande dagsljuskänsla

Elegant och diskret design flyttar fok-
us från armaturen till uppgiften

BrightOffice
S TA N DA R D  |  S P OT

www: brightwell.se

email: info@brightwell.se
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Mark No. Z1 12 12 82747

Produktutbud
Noggrant utvalda produkter direkt från världens ledande tillverkare

BrightWell är en familj belysningsprodukter som 

BrightWell exklusivt erbjuder marknaden. BrightWell-

sortimentet består av noggrant utvalda produkter 

anpassade för företag och offentlig sektor på den 

skandinaviska marknaden. Produkterna  levereras 

utan mellanled direkt från fabrik till kund.  

BrightWell och våra tillverkningspartners skapar ett 

starkt team och är en trygg helhetsleverantör för 

långsiktiga investerings- och uppgraderingsbehov.

Inom BrightWell finns ett support- och tekniskt 

konsult-

team som fokuserar på produktutveckling, att 

säkerställa absolut högsta kvalitet och anpassning 

till den skandinaviska marknaden.

Vår långa erfarenhet och tekniska expertis 

försäkrar BrightWells kunder om bästa möjliga 

belysningslösningar med hänsyn tagen till ROI, 

kvalitet, underhåll och totalekonomi.  

BrightWell är en välkänd och historiskt mycket stabil 

aktör på den skandinaviska LED-marknaden. 

De tillverkare BrightWell väljer att samarbeta med 

måste klara våra tuffa kvalitetskrav, därför är samtliga 

våra tillverkningspartners världsledande med 

produktlösningar av högsta kvalitet.

BrightWell har utöver eget utvecklingsteam också 

direktkontakt med våra partners R&D-avdelningar och 

kan skräddarsy produktlösningar för att på bästa sätt 

möta och överträffa våra kunders krav.

Se hela katalogen.

www: brightwell.se

email: info@brightwell.se



Innovation & Kvalitet

LED-Belysning för en ljusare tillvaro



BrightWell
Marknadsledande LED-produkter direkt från fabrik, installerat och klart

BrightWell Scandinavia AB är en heltäckande 

leverantör av marknadsledande LED-produkter 

med representanter i hela Sverige. Utan fördyrande 

mellanled tas produkterna direkt från vår fabrik i 

Kina. BrightWell erbjuder noggrant utvalda produkter 

anpassade för företag och offentlig sektor på 

den skandinaviska marknaden. Vi erbjuder även 

installationstjänster. Våra erfarna installatörer känner 

våra produkter utan och innan vilket garanterar en 

korrekt och kostnadseffektiv installation.

BrightWell och våra tillverkningspartners 

skapar ett starkt team och är en trygg 

helhetsleverantör för långsiktiga investerings- 

och uppgraderingsbehov. Inom BrightWell 

finns ett support- och tekniskt konsultteam 

som fokuserar på produktutveckling, att 

säkerställa absolut högsta kvalitet och 

Vår långa erfarenhet och tekniska expertis 

försäkrar BrightWells kunder om bästa möjliga 

belysningslösningar med hänsyn tagen till ROI, 

kvalitet, underhåll och totalekonomi.

BrightWell är en välkänd och historiskt mycket stabil 

aktör på den skandinaviska LED-marknaden.

De tillverkare BrightWell väljer att samarbeta med 

måste klara våra tuffa kvalitetskrav, därför är samtliga 

våra tillverkningspartners världsledande med 

produktlösningar av högsta kvalitet. BrightWell har 

utöver eget utvecklingsteam också direktkontakt med 

våra partners R&D-avdelningar och kan skräddarsy 

produktlösningar för att på bästa sätt möta och 

överträffa våra kunders krav.

Lysrör, T8 och T5              - 350.000 / månad

Highbay-armaturer           - 15.000 / månad

Panelbelysning                 - 30.000 / månad

Produktionskapacitet

BrightWells huvudfabrik ligger i Longgang-

distriktet i Kinas ledande LED-region Shenzen. 

Fabriken är ISO9001-2014 och ENEC-certifierad

Fabrik & Produktion Produkterna uppfyller högt ställda europeiska och 

internationella krav med bland certifieringar från TÜV, 

UL, C-Tick, D Mark etc. Fabriken har över 200 anställda 

och har en sammanlagd tillverkningsytan på 10.000m2.



Set up date:					     Sep 2010

Company Address:		  Shenzhen City, China

China Staffs in total:		  150

Engineer:						      12

QC:								        10

Sales Department:		  5 offices

Factory building:			   10 000 m²

Monthly capacity:			  300 000 pcs (tube lighting)

Company Profile:



14 Estimate 2017 sales performance will be 100 million RMB.



15 Estimate 2016 sales performance will be 100 million RMB.



Kunder i urval Vi vill inte ha nöjda kunder utan vi siktar 

alltid på att överträffa kundens förväntan.

Reltec AB Atty Construction AB



Orderunderlag

Refferensnummer Ev. Kundnummer

Kontaktperson Leveransadress

Faktureringsadress

Mail Telefon

Meddelande

S K I C K A B E S TÄ L L N I N G

4-12 Veckor
Lagerförda varor 2-3 dagar. Icke 

lagerförda varor 4-12 veckor.

 

Betalningsvillkor
30 dagar netto. Sedvanlig kreditprövning. 

Dröjsmålsränta utgår med 8 % över 

gällande diskonto efter förfallodagen.

2018-2019
Priser och sortiment gäller under 2018-

2019 om inget annat aviserats.

Pris anges i SEK ex. moms och baserat på valutakurs januari 
2016. Förändring överstigande 10 % av valutakurs, råvarupris 
eller annat utanför vår kontroll medför justering av pris.

ALEM95 Utarbetad av Elektriska Installatörsorganisationen 
EIO och Sveriges Elgrossisters Förening. 
Order under 20 000 SEK, gäller fritt vårt lager. Gäller inom 
Sverige.

Allmänna villkor

Väljer du LED-belysning från oss bidrar du 

med att spara våra gemensamma miljö.

Gör en energibesparing, spara kapital och 

skapa mer utrymme till det du vill att ditt 

företags resurser ska gå till.

Hälften så hög värmeutveckling och bättre 

ljusåtergivning.

BrightWell innehar beviljade patent i 

Sverige, EU och USA.

Genom att välja LED Belysning så hjälper 

du till att fasa ut kvicksilvret som är ett utav 

det giftigaste ämnet som finns.

Gör en energibesparing, spara kapital och 

skapa mer utrymme till det du vill att ditt 

företags resurser ska gå till.

Upp till 12 gånger längre brinntid jämfört 

med vanliga lysrör.

Belysningslösningar med direkt 
avkastning, hållbarhetslösningar för 
det lilla och stora företaget.



PRODUCT RANGE 

LED Track Light

O Series   p.6 N Series   p.7 M Series   p.8 K Series   p.9

J Series   p.11 

Grille Series  p.23

X4 Series    p.28

Anti-glare   p.33

I Series   p.12

X7 Series    p.24

X3 Series    p.29

Waterproof    p.34

H Series    p.13

X6 Series    p.25

 X2 Series    p.30

G Series    p.14

X5 COB Series    p.26

X1 Series  p.31

F1 Series   p.15 

X5 SMD Series  p.27

Gimbal Series  p.32

E Series   p.17 D1 Series    p.18 C Series   p.19 F Series    p.16

LED Downlight

L Series   p.10

www.brightwell.seBRIGHTWELL SCANDINAVIA AB

Standard
sortiment

Standard
sortiment

Standard
sortiment

Standard
sortiment

Standard
sortiment

Standard
sortiment
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www.brightwell.se

ZigBee Smart LED Track Light

ZigBee is one of the best smart control systems on the markets, very 

convenient and free. Working with a gateway and Zigbee system, more than 

2000 lamps can be controlled seperately or synchronously, and each ZigBee 

lamp can transfer the signals to other lamps. Zigbee system works with IOS, 

Android, Windows, motion sensor, touch panel, RF remote, etc. Each ZigBee 

LED lamps can transfer the signals to other lamps, so the control distance is 

unlimited.With a Zigbee smart system, we can control lamp's brightness, 

color, time on/off and many other settings as what we want. This way our life 

turns out much easier and smarter. 

ZigBee wifi 

Wifi router wifi 

2G/3G/4G Internet 

ZigBee single color LED lamp

ZigBee CCT Adjustable  LED lamp

ZigBee RGB 3-Color LED lamp

ZigBee RGBW 4-Color LED lamp

ZigBee gateway

ZigBeeSmart System

How does ZigBee App work?

LED Track light

BRIGHTWELL SCANDINAVIA AB
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ZigBee LED track light      

single color 10-40W 
Brightness 0-100% 

dimmable and flicker free 

ZigBee LED track light        

CCT adjustable 10-40W 

C series track light    D1 series track light F series track light 

G series track light      H series track light   

N series track light 

single color

4-channel

touch dimmer

CCT adjustable

 touch dimmer

Single color      

6-channel 

remote

6 scenes 

touch panel 

ZigBee Smart LED Track Light 

What types of the track lights can work with ZigBee system?

ZigBee accessories

03

BRIGHTWELL SCANDINAVIA AB

  K series track light 

2. 6-wire 3-phase track adapter 

0/1-10V Dimming system is one of the popular control system in the markets. It is one of the best 

dimming systems, float dimming, brightness from 0-100% and flicker free. The wattage 10-60W 

are available. There are 3 solutions to work with dimmer on the lamp, so you can control the track 

lights seperately or in group.  

3. Normal track adapter

1. 4-wire 3-phase track adapter 

0/1-10V LED Track Light

0/1-10V LED track solutions

C series track light 

F series track light 

 D1 series track light 

H series track light 

 N series track light 

 D series track light 

G series track light 

4 wire 3 phase DALI track adaper

What types of the track lights can work with 0/1-10V?

6 wire 3 phase DALI track adapter  0/1-10V dimmer

K series track light  L series track light 

 L series track light 



What types of the track lights can work with DALI?
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DALI LED Track Light

DALI track adapter

4 wire 3 phase DALI track adaper 6 wire 3 phase DALI track adapter

DALI is one of the most popular control systems on the markets. It is widely used in various LED 

lighting products, especially LED track lights, you can control them seperately or in group, 

dimming the brightness from 0-100% and flicker free.  The wattage 10-60W are available. 4-wire 

3-phase and 6-wire 3-phase DALI track adapters can work with DALI system, also can work with 

most of the DALI track systems.

C series track light 

F series track light 

  D1 series track light 

H series track light 

 N series track light 

G series track light 

K series track light 

10W/15W/20W/25W/30W    

Citizen/CREE    

Tridonic /Philips/Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1 /3 phase    

20    

CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

Dimension Drawing

Product List

Model No.

BW-TL-10W-O

BW-TL-15W-O

BW-TL-20W-O

BW-TL-25W-O

BW-TL-30W-O

Power

10W

15W 

20W

25W 

30W

LED 

Brand

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

CCT

80+

90+

97+

CRI

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

12°

24°

38°

AC200-240V/

AC100-240V

Input 

Voltage

Track 

adapter

O Series LED Track Light 

1 phase

3 phase

Dimension

D*L*H(mm)

90*

65*185

 130*

65*220

130*

88*220

10-15W 20W 25-30W

 D series track light 

L series track light 
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40W/50W/60W/70W/80W/90W/100W    

Citizen/CREE    

Tridonic /Philips/Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1 /3 phase    

20    

ENEC,TUV GS,SAA, CB,CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

Product List Product List

Model No. Model No.Power Power
LED 

Brand

LED 

Brand

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

CCT CCT

80+

90+

97+

CRI CRI

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

Luminous 

Efficiency

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Beam 

Angle

12°

24°

38°

60°

AC200-240V/

AC100-240V

Input 

Voltage

Input 

Voltage

Track 

adapter

Track 

adapter

Dimension Drawing

N Series LED Track Light 

BW-TL-40W-N

BW-TL-100W-N

40W 

100W

1 phase

3 phase

Dimension

D*L*H(mm)

Dimension

D*L*H(mm)

   40-60W     70-100W

90*

165*300

110*

185*330

BW-TL-50W-N

BW-TL-60W-N

BW-TL-70W-N

BW-TL-80W-N

BW-TL-90W-N

50W

60W 

70W

80W

90W

Dimension Drawing

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10-20W 25-35W

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

12°

24°

38°

60°

AC200-240V/

AC100-240V

1 phase

3 phase

M Series LED Track Light 

10W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W    

Citizen/CREE    

Tridonic /Philips/Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

ADC12 Die cast aluminum

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1  /3 phase    

20    

ENEC,TUV GS,SAA, CB,CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

65*

165*195

85*

195*210

100*

210*225

BW-TL-10W-M

BW-TL-15W-M

BW-TL-20W-M

BW-TL-25W-M

BW-TL-30W-M

BW-TL-35W-M

BW-TL-40W-M

BW-TL-45W-M

BW-TL-50W-M

10W 

15W 

20W

25W

30W

35W

40W

45W

50W

40-50W

210

2
2
5
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Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

12°

24°

38°

60°

AC200-240V/

AC100-240V

1 phase

3 phase

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

30W/35W/40W/45W/50W    

Citizen/CREE    

Tridonic /Philips/Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1  /3 phase    

20    

ENEC,TUV GS,SAA, CB,CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

BW-TL-30W-L

BW-TL-45W-L

BW-TL-50W-L

30W

45W

50W

Product List Product List

Model No. Model No.Power Power
LED 

Brand

LED 

Brand
CCT CCTCRI CRI

Luminous 

Efficiency

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Input 

Voltage

Track 

adapter

Track 

adapter

Dimension

D*L*H(mm)

Dimension

D*L*H(mm)

90*

165*250

130*

175*270

BW-TL-35W-L

BW-TL-40W-L

35W

40W

Dimension Drawing

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10-15W 20-30W

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

12°

24°

38°

60°

AC200-240V/

AC100-240V

BW-TL-15W-K

BW-TL-20W-K

BW-TL-25W-K

BW-TL-30W-K

BW-TL-35W-K

BW-TL-40W-K

BW-TL-45W-K

BW-TL-50W-K

15W 

20W

25W

30W

35W

40W

45W

50W

1 phase

3 phase

35-50W

90*

165*228

62*

120*179

130*

150*264

K Series LED Track Light 

     30-45W 50W

10W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W    

Citizen/CREE    

Tridonic /Philips/Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1 /3 phase    

20    

ENEC,TUV GS,SAA, CB,CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

L Series LED Track Light 

Dimension Drawing

150

110

Standard
sortiment



11

BRIGHTWELL SCANDINAVIA AB

12

www.szshoplight.com

Dimension Drawing

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

15°-60°
AC200-240V/

AC100-240V

90*

216*286

BW-TL-10W-J

BW-TL-15W-J

BW-TL-20W-J

BW-TL-25W-J

BW-TL-30W-J

10W 

15W 

20W

25W

30W

1 phase

3 phase

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10W/15W/20W/25W/30W

Citizen/CREE    

Tridonic /Philips/Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1/3 phase    

20    

CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

J Series 15-60°  Beam Angle Adjustable LED Track Light 

Product List Product List

Model No. Model No.Power Power
LED 

Brand

LED 

Brand
CCT CCTCRI CRI

Luminous 

Efficiency

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Input 

Voltage

Track 

adapter

Track 

adapter

Dimension

D*L*H(mm)

Dimension

D*W*H(mm)

Dimension Drawing

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

12°

23°

38°

AC200-240V/

AC100-240V

1 phase

3 phase

10W/20W/25W/30W/35W/40W/45W    

Citizen/CREE    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1/3 phase    

20    

ENEC,TUV GS,SAA, CB,CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

10-35W 40-45W

I Series LED Track Light

107*

38.5*170

127*

40*190

BW-TL-20W-I

BW-TL-25W-I

BW-TL-30W-I

BW-TL-35W-I

BW-TL-40W-I

BW-TL-45W-I

20W

25W 

30W

35W

40W

45W

BW-TL-10W-I 10W

Dimension Drawing
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Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

12°

23°

38°

AC200-240V/

AC100-240V

BW-TL-30W-H

BW-TL-35W-H

BW-TL-40W-H

BW-TL-45W-H

30W

35W

40W

45W

1 phase

3 phase

H Series LED Track Light

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

20W/25W/30W/35W/40W/45W    

Citizen/CREE    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1 /3 phase    

20    

CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

Round design gives us special comfortable feelings. With separate driver box we have more choices of the 

control systems, single color and CCT adjustable are available for this item. 

20-30W 35-45W

110*

80*170

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Track 

adapter

Dimension

D*L*H(mm)

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Track 

adapter

Dimension

D*L*H(mm)

BW-TL-20W-H

BW-TL-25W-H

20W 

 25W 
90*

65*150

Dimension Drawing

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

12°

23°

38°

AC200-240V/

AC100-240V

1 phase

3 phase

G Series LED Track Light 

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10W/15W/25W/30W/35W/40W/45W    

Citizen/CREE    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1 /3 phase    

20    

CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

Square driver box and round lamp body is the character of Chinese culture. Seperate heatsink and driver can 

ensure longer lifespan, independent driver box can work with DALI,0/1-10V, ZigBee, DMX, Triac, RF, etc.

10-15W 20-35W 40-45W

70*

66*170

90*

76*190

BW-TL-10W-G

BW-TL-15W-G

BW-TL-25W-G

BW-TL-30W-G

BW-TL-35W-G

BW-TL-40W-G

BW-TL-45W-G

10W

15W 

25W

30W

35W

40W

45W 

110*

95*225

80

Standard
sortiment
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Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

12°

23°

38°

AC200-240V/

AC100-240V

BW-TL-30W-H

BW-TL-35W-H

BW-TL-40W-H

BW-TL-45W-H

30W

35W

40W

45W

1 phase

3 phase

H Series LED Track Light

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

20W/25W/30W/35W/40W/45W    

Citizen/CREE    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1 /3 phase    

20    

CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

Round design gives us special comfortable feelings. With separate driver box we have more choices of the 

control systems, single color and CCT adjustable are available for this item. 

20-30W 35-45W

110*

80*170

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Track 

adapter

Dimension

D*L*H(mm)

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Track 

adapter

Dimension

D*L*H(mm)

BW-TL-20W-H

BW-TL-25W-H

20W 

 25W 
90*

65*150

Dimension Drawing

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

12°

23°

38°

AC200-240V/

AC100-240V

1 phase

3 phase

G Series LED Track Light 

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10W/15W/25W/30W/35W/40W/45W    

Citizen/CREE    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1 /3 phase    

20    

CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

Square driver box and round lamp body is the character of Chinese culture. Seperate heatsink and driver can 

ensure longer lifespan, independent driver box can work with DALI,0/1-10V, ZigBee, DMX, Triac, RF, etc.

10-15W 20-35W 40-45W

70*

66*170

90*

76*190

BW-TL-10W-G

BW-TL-15W-G

BW-TL-25W-G

BW-TL-30W-G

BW-TL-35W-G

BW-TL-40W-G

BW-TL-45W-G

10W

15W 

25W

30W

35W

40W

45W 

110*

95*225

80
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Dimension Drawing

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

12°

24°

38°

60°

AC200-240V/

AC100-240V

1 phase

3 phase

F1 Series LED Track Light

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W    

Citizen/CREE    

Tridonic /Philips/Mean Well, flicker-free    

TRIAC    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1 /3 phase    

20    

ENEC,TUV GS,SAA, CB,CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

A higher quality version with higher luminous efficiency 110-120 lm/W is available,  the length for 10-30W is 

190mm. 

10-15W 20-30W 35-50W

90*

165*192

62*

140*160

130*

200*237

BW-TL-10W-F1

BW-TL-15W-F1

BW-TL-20W-F1

BW-TL-25W-F1

BW-TL-30W-F1

BW-TL-35W-F1

BW-TL-40W-F1

BW-TL-45W-F1

BW-TL-50W-F1

10W 

15W

20W

25W

30W

35W

40W

45W

50W

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Track 

adapter

Dimension

D*L*H(mm)

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Track 

adapter

Dimension

D*L*H(mm)

Dimension Drawing

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10-15W 20-35W

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

12°

23°

38°

AC200-240V/

AC100-240V

BW-TL-10W-F

BW-TL-15W-F

BW-TL-25W-F

BW-TL-30W-F

BW-TL-35W-F

BW-TL-40W-F

BW-TL-45W-F

10W

15W 

25W

30W

35W

40W

45W

1 phase

3 phase

10W/15W/25W/30W/35W/40W/45W    

Citizen/CREE    

Isolated constant current driver, flicker-free    

TRIAC,DALI,1-10V, ZigBee for external driver version    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1 /3 phase    

20    

CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

40-45W

F Series LED Track Light 

70*

130*140

95*

165*175

105*

200*189
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Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

10°-70°
AC200-240V/

AC100-240V

BW-TL-10W-E

BW-TL-15W-E

BW-TL-20W-E

BW-TL-25W-E

BW-TL-30W-E

BW-TL-35W-E

10W

15W 

20W

25W

30W

35W

1 phase

3 phase

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10W/15W/25W/30W/35W    

Citizen/CREE    

Tridonic /Philips/Mean Well/flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1 /3 phase    

20    

CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

If this track light works with ZigBee smart controll system or 2.4G RF remote control system, you can change 

the color from 2700K to 5700K, brightness from 0 to 100%, and beam angle from 10° to 70°. Its special optical 

lens offers very uniform light. It is widely used in museum, art gallary, hotel, shopping mall, etc. One lamp 

can give you all solutions.

10-15W 30-35W 

60*

130*220

70*

155*240

80.5*

175*255

20-25W 

E Series 10-70° Beam Angle Adjustable LED Track Light

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Track 

adapter

Dimension

D*L*H(mm)

Dimension Drawing

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

AC200-240V/

AC100-240V

BW-TL-10W-D1

1 phase

3 phase

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10W/15W/25W/30W/35W/40W/45W    

Citizen/CREE    

Tridonic /Philips/Mean Well/flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1 /3 phase    

20    

CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

The directional fashionable integrated track lights allow you to focus illumination in those places. By making 

use of universal 1/2/3phase rails, one can obtain functional and adaptive lighting that is ideal as accent 

lighting.  The spots can be easily mounted and tilted.

  10-15W   40-45W 

70*

124*145

90*

160*178

110*

195*189

   20-35W 

D1 Series LED Track Light 

BW-TL-20W-D1

BW-TL-25W-D1

BW-TL-30W-D1

BW-TL-35W-D1

BW-TL-40W-D1

BW-TL-45W-D1

10W

15W 

20W

25W

30W

35W

40W

45W

BW-TL-15W-D1

15°

25°

38°

10°

24°

36°

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Track 

adapter

Dimension

D*L*H(mm)

Dimension Drawing Dimension Drawing

Product List
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Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Track adapter:

Phase:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10-15W 20-35W

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

12°

24°

38°

60°

AC200-240V/

AC100-240V

BW-TL-10W-C

BW-TL-15W-C

BW-TL-20W-C

BW-TL-25W-C

BW-TL-30W-C

BW-TL-35W-C

BW-TL-40W-C

BW-TL-45W-C

BW-TL-50W-C

10W 

15W

20W

25W

30W

35W

40W

45W

50W

1 phase

3 phase

10W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W    

Citizen/CREE    

Tridonic /Philips/Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

6063 brushed aluminum alloy    

Black/white/silver    

Global/PowerGear    

1 /3 phase    

20    

CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

40-50W

Φ62*

115*168 

Φ90*

155*197

Φ130*

150*216

C Series LED Track Light

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Track 

adapter

Dimension

D*L*H(mm)

Accessories

Anti-glare

Honeycomb Standard snoot Asymmetrical snoot Barn doors

For installation

Recessed Surface mounted holder Suspension holder  

Track system

2 wires 

1 phase 

3 wires

1 phases

4 wires 

3 phases 

6 wires 

3 phases 

Track connector

Suspended holder on trackDimension Drawing

Product List
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X5 series downlight X3 series downlight X4 series downlight

LED Downlight
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Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Lamp Head:

Installation:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10-15W 20-30W

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

12°

24°

38°

60°

AC200-240V/

AC100-240V

BW-CDLR-10W-GR

10W/20W/30W/40W/50W/60W    

Citizen,Cree    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

ADC12 die-casting aluminum alloy    

White/Silver    

Adjustable    

Recessed    

44    

TUV GS,CB,SAA,CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

40-60W

Φ160*

L160*

H126

Φ175*

L175*

H141

Φ330*

L175*

H141

Grille LED DownLight 

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Dimension

D*L*H(mm)

BW-CDLR-15W-GR

BW-CDLR-20W-GR

BW-CDLR-25W-GR

BW-CDLR-30W-GR

BW-CDLR-2*20W-GR

BW-CDLR-2*25W-GR

BW-CDLR-2*30W-GR

10W

15W

20W

25W

30W

40W

50W

60W

Cutout

 (mm)

Φ150

Φ315

Dimension Drawing

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Lamp Head:

Installation:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

5-10W 15-20W 10-15W

Samsung/

Epistar

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K

80+

90+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

120°
AC200-240V/

AC100-240V

BW-HDLR-5W-X7

BW-HDLR-10W-X7

BW-HDLR-12W-X7

BW-HDLR-15W-X7

BW-HDLR-20W-X7

BW-HDLR-25W-X7

BW-HDLR-30W-X7

5W/10W/12W/15W20W/25W/30W    

Samsung/Epistar SMD2835    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 step    

ADC12 Die-casting aluminum alloy    

White/Silver    

Fixed    

Recessed    

44    

SAA, CE, ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

         20-30W

Φ106

Φ140

Φ180

Φ230

Ultra Slim LED Downlight 

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Dimension

(mm)

5W

10W

12W

15W 

20W 

25W

30W

Cutout

 (mm)

Anti-glare version:

Φ95

Φ125

Φ160

Φ200

Dimension DrawingDimension Drawing

Standard
sortiment
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Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Lamp Head:

Installation:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10-20W 30-50W

Samsung/

Philips/ 

Epistar

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K

80+

90+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

60°
AC200-240V/

AC100-240V

BW-CDLR-10W-X6

BW-CDLR-15W-X6

BW-CDLR-20W-X6

BW-CDLR-30W-X6

BW-CDLR-40W-X6

BW-CDLR-50W-X6

10W/15W/20W/25W/30W/40W/50W    

Samsung/Philips /Epistar    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 step    

ADC12 die-casting aluminum alloy    

White/Silver    

Fixed    

Recessed    

44    

TUV GS,CB,SAA,CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

Φ190

Φ220

X6 Series UGR<19 COB LED Downlight 

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Dimension

(mm)

10W

 15W 

  20W 

30W

40W

50W

Cutout

 (mm)

Φ165

Φ185

Dimension Drawing

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Lamp Head:

Installation:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10-15W 15-20W 20-30W 

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

60°
AC200-240V/

AC100-240V

BW-CDLR-10W-X5

BW-CDLR-15W-X5

BW-CDLR-15W-X5

BW-CDLR-20W-X5

BW-CDLR-20W-X5

BW-CDLR-30W-X5

BW-CDLR-30W-X5

BW-CDLR-40W-X5

BW-CDLR-50W-X5

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Dimension

(mm)

10W

 15W 

15W

  20W 

20W

30W

30W

40W

50W

Cutout

 (mm)

Φ95

Φ125

Φ165

Φ200

X5 Series UGR<19 COB LED Downlight 

10W/15W/20W/25W/30W/40W/50W    

Citizen/CREE    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 step    

ADC12 die-casting aluminum alloy    

White/Silver    

Fixed    

Recessed    

44    

TUV GS,CB,SAA,CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

30-50W

Φ110

Φ145

Φ190

Φ230

Dimension Drawing Dimension Drawing
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Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Lamp Head:

Installation:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

10-15W 15-20W 20-30W 

Philips/ 

 Samsung

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K

80+

90+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

90°
AC200-240V/

AC100-240V

BW-HDLR-10W-X5

BW-HDLR-15W-X5

BW-HDLR-15W-X5

BW-HDLR-20W-X5

BW-HDLR-20W-X5

BW-HDLR-30W-X5

BW-HDLR-30W-X5

BW-HDLR-40W-X5

BW-HDLR-50W-X5

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Dimension

(mm)

10W

 15W 

15W

  20W 

20W

30W

30W

40W

50W

Cutout

 (mm)

Φ95mm

Φ125mm

Φ165mm

Φ200mm

X5 series SMD LED Downlight 

30-50W

Φ110mm

Φ145mm

Φ190mm

Φ230mm

10W/15W/20W/25W/30W/40W/50W    

Philips SMD3030, Samsung SMD5630/2835    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 steps    

ADC12 die-casting aluminum alloy    

White/Silver    

Fixed    

Recessed    

44    

TUV GS,CB,SAA,CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Lamp Head:

Installation:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

 5-7W 10W      15W

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

AC200-240V/

AC100-240V

BW-CDLR-7W-X4

BW-CDLR-10W-X4

BW-CDLR-15W-X4

BW-CDLR-20W-X4

BW-CDLR-25W-X4

BW-CDLR-30W-X4

BW-CDLR-40W-X4

BW-CDLR-50W-X4

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Dimension

(mm)

Cutout

 (mm)

X4 Series COB LED Downlight 

   20-25W 

7W/10W/15W/20W/25W/30W/40W/50W    

Citizen/CREE    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 step    

1070 cold-forging alu heatsink    

White/Silver    

Rotatable    

Recessed    

44    

TUV GS,CB,SAA,CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

 30-40W     40-50W

7W

10W

15W 

20W

25W

30W

40W

50W

Φ70mm

Φ80mm

Φ90mm

Φ110mm

Φ145mm

Φ158mm

Φ95mm

Φ111mm

Φ119mm

Φ142mm

Φ180mm

Φ194mm

30°

15°/24°

38°/60°

24°/60°

Dimension Drawing Dimension Drawing

Standard
sortiment
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Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Lamp Head:

Installation:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

15°                     

24°

38°                     

60°
AC200-240V/

AC100-240V

7W/10W/15W/20W/25W/30W/40W    

Citizen/CREE    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 step    

1070 cold-forging alu heatsink    

White/Silver    

Rotatable    

Recessed    

44    

TUV GS,CB,SAA,CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

X3 Series COB LED Downlight 

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Dimension

(mm)

Cutout

 (mm)

 7W 10-15W 20-25W 30-40W

BW-CDLR-7W-X3

BW-CDLR-10W-X3

BW-CDLR-15W-X3

BW-CDLR-20W-X3

BW-CDLR-25W-X3

BW-CDLR-30W-X3

BW-CDLR-40W-X3

7W

10W 

15W 

20W

25W

30W

40W

Φ72mm

Φ92mm

Φ120mm

Φ140mm

Φ90mm

Φ109mm

Φ138mm

Φ162mm 24°/60°

Dimension Drawing

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Lamp Head:

Installation:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

  5-10W  10-15W

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

24°                   

38°          

60°

AC200-240V/

AC100-240V

BW-CDLR-10W-X2

BW-CDLR-15W-X2

BW-CDLR-20W-X2

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Dimension

(mm)

10W

15W 

 20W 

Cutout

 (mm)

Φ68mm

Φ80mm

Φ95mm

      20-30W 

Φ99mm

Φ108mm

Φ128mm

10W/15W/20W    

Citizen/CREE    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 step    

6063 brushed aluminum alloy    

White/Silver     

Rotatable    

Recessed    

44    

CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

X2 Series COB LED Downlight 

162

Dimension Drawing Dimension Drawing
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Dimension Drawing

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Lamp Head:

Installation:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

  5-10W  10-15W

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

24°                   

38°          

60°

AC200-240V/

AC100-240V

BW-CDLR-10W-X1

BW-CDLR-15W-X1

BW-CDLR-20W-X1

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Dimension

(mm)

10W

15W 

 20W 

Cutout

 (mm)

Φ68mm

Φ80mm

Φ95mm

      20-30W 

Φ99mm

Φ108mm

Φ128mm

10W/15W/20W    

Citizen/CREE    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 step    

6063 brushed aluminum alloy    

White/Silver     

Rotatable    

Recessed    

44    

CE,ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

X1 Series COB LED Downlight 

Dimension Drawing

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Lamp Head:

Installation:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

  10-15W

Citizen/

CREE

2700K

3000K

4000K

5000K

80+

90+

97+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

70lm/W 

@CRI97

16°  

24°

38°

AC200-240V/

AC100-240V

BW-GIM-10W

BW-GIM-15W

BW-GIM-20W

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Dimension

(mm)

Cutout

 (mm)

  20-30W 

10W/15W/20W/30W/40W/45W    

Citizen/CREE    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 step    

Die-casting aluminum alloy    

White    

Rotatable    

Recessed    

44    

TUV GS,CB,CE,ROHS

50000 hours    

3-5 Years    

Gimbal Downlight 

BW-GIM-30W

BW-GIM-40W

10W

15W

20W

Φ125mm

Φ170mm

Φ140mm 

Φ190mm

Φ160mm Φ145mm

BW-GIM-45W

30W

40W

45W

BW-GIM-25W 25W

    40-45W 

Dimension Drawing Dimension Drawing

Standard
sortiment
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Dimension Drawing

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Lamp Head:

Installation:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

    7-10W 

Philips/

Epistar

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K

80+

90+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

100°
AC200-240V/

AC100-240V

BW-HDLR-7W

BW-HDLR-10W

BW-HDLR-15W

BW-HDLR-20W

BW-HDLR-25W

BW-HDLR-30W

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Dimension

(mm)

Cutout

 (mm)

15-20W

 7W/10W/15W/20W/25W/30W    

Philips/Epistar SMD3030    

Tridonic,Philips,Mean Well, flicker-free    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 step    

1060 pure aluminum    

White    

Fixed    

Recessed    

44    

SAA, CE, ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

7W

10W 

15W 

20W

25W

30W

Φ90mm

Φ150mm

Φ200mm

Φ115mm

Φ190mm

Φ230mm

Anti-glare LED Downlight 

20-30W

Dimension Drawing

Power: 

LED Chip:

LED Driver:

Dimmable: 

PF:

THD:

MacAdam:

Body Material: 

Trim Finish: 

Lamp Head:

Installation:

IP Rate:

Certificate:

Lifespan:

Warranty:

5-7W 

Samsung/

Epistar

2700K

3000K

4000K

5000K

6000K

80+

90+

100-

110lm/W 

@CRI80                       

80-90lm/W 

@CRI90

100°
AC200-240V/

AC100-240V

BW-HDLR-5W-X2

BW-HDLR-7W-X2

BW-HDLR-9W-X2

BW-HDLR-12W-X2

Product List

Model No. Power
LED 

Brand
CCT CRI

Luminous 

Efficiency

Beam 

Angle

Input 

Voltage

Dimension

(mm)

Cutout

 (mm)

20-25W

5W/7W/9W/10W/12W/15W/20W/25W    

Philips SMD5630    

IP67 isolated constant current driver    

TRIAC/DALI/1-10V/ZigBee/RF/DMX    

>0.95    

<12%    

3 step    

Die-casting aluminum alloy    

White/Black

Fixed    

Recessed    

65

CE, ROHS    

50000 hours    

3-5 Years    

IP65 Waterproof LED Downlight 

Φ75mm

Φ95mm

Φ175mm

Φ90mm

Φ105mm

Φ190mm

9-15W

BW-HDLR-15W-X2

BW-HDLR-20W-X2

BW-HDLR-25W-X2

5W

7W

9W

12W 

15W

20W

25W

Dimension DrawingDimension Drawing Dimension Drawing
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sortiment


